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At-vejledning B. 2.1.1-2 om kranferercertifikat

Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranferercertifikat
August 2000 - Opdateret maj 2014

Denne At-vejledning oplyser om bestemmelserne for kranferercertifikat og om Arbejdstilsynets admini-
strative praksis pd omradet.

1. Hvornar kraeves kranferercertifikat?
1.1. Kranferercertifikat kraeves

Kranforercertifikat kraeves til mekanisk drevne kraner, som kan lgfte en byrde fri af underlaget, og som
har mindst én mekanisk bevegelse ud over hejse- og firebevagelsen.

"Mekanisk bevagelse" betyder, at der tilferes energi fra en motor eller gennem hydrauliske eller pneuma-
tiske systemer. Det medforer, at fx taljer og traverskraner, som kun har motorkraft til hejs og fir, og hvis
karebevegelser sker med handkraft, ikke kraver certifikat, uanset hvor meget de kan lofte.

1.2. Kranferercertifikat kreves ikke

Kranferercertifikat kraeves ikke 1 folgende seks tilfzlde:

1. Nér det er udelukket, at fald eller svingning af byrden kan forvolde skade pé kranfereren eller andre.
Det vil normalt krave, at kranen arbejder i et helt afspaerret omréde, hvor personer ikke kan komme ind.

2. Ved serieloft med et til formalet afpasset loftegrej, fx loft af ensartede emner som led 1 en afgraenset
arbejdsproces. Loftehgjden ma ikke overstige 1,5 m malt fra underlaget til byrdens nederste punkt.

3. Nar belastningen fra byrden altid falder inden for kranens understottelsesflade (fx traverskraner), sa

byrden ikke giver kranen et veltende moment, og nér den maksimalt tilladelige belastning ikke er over
5.000 kg.

4. For konsolkraner bl.a. til veerkstedsbrug med en maksimal tilladelig belastning pé ikke over 5.000 kg.

Graensen pa 5.000 kg i pkt. 3 og 4 kan overholdes for traverskraner o.l. med lgfteevne over 5.000 kg, nér
de forsynes med en automatisk lastbegrenser, en sakaldt lastvagt, der stopper alle kranens bevegelser, nar
byrder over 5.000 kg soges loftet. Lastvagten kan vare udstyret med negleafbryder, som geor det muligt
for en kranforer med certifikat at benytte kranen til byrder over 5.000 kg.

Efter nermere aftale med Arbejdstilsynet kan det endvidere tillades, at en kran med tilladelig belastning
pa op til 7.500 kg ommerkes til maksimalt tilladt belastning pd 5.000 kg.

5. For lastbilmonterede kraner pa ikke over 8 tonsmeter.
6. For hejseredskaber om bord pé skibe.

Naér personer i land er antaget af skibet til betjening af skibets hejseredskaber, kraeves der ikke kranforer-
certifikat.

1.3. Yderligere undtagelser
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Udover de seks undtagelser er det Arbejdstilsynets praksis ikke at kraeve certifikat ved afprevning af en
kran efter opstilling eller reparation, nir formalet er at kontrollere, at alt fungerer, som det skal.

2. Udstedelse af kranferercertifikat

Kranferercertifikat udstedes til personer,
— der har en tilfredsstillende leegeattest
— der har bestaet en teoretisk og praktisk prove i at fore kran.

2.1. Afleggelse af prove
Proven aflegges pa et AMU-center, normalt som afslutning pa et kursus.

Personer, som allerede er rutinerede kranforere - fx fordi de har arbejdet som kranferere i udlandet - kan
normalt aflegge prove uden forudgdende kursus.

Personer, som har erhvervet certifikat 1 udlandet, vil kunne fa det ombyttet til dansk certifikat, hvis det
med rimelighed kan godtgeres, at de har fiet en uddannelse og har aflagt en preve, der svarer til den
danske.

3. Seks typer certifikater

Der er seks typer af kranferercertifikater:

Tarndrejekraner (byggekraner), havnekraner, svingkraner, hojbanekraner, skibsverftskraner o.l.
Mobilkraner.

Alle ovrige certifikatkreevende kraner, undtagen kraner nevnt nedenfor under D, E og G.
Lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter til og med 25 tonsmeter.

Lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter.

Entreprenermaskiner, der bruges som kran.

OmUNW

Et A-certifikat gaelder ogsa for C-kraner.

Et B-certifikat geelder ogsé for C-kraner og entreprenermaskiner, der bruges som kran.
Et B-certifikat, erhvervet for den 1. januar 2000, gaelder tillige for D- og E-kraner.

Et D-certifikat gelder ogsa for entreprenermaskiner, der bruges som kran.

Et E-certifikat geelder ogsd for D-kraner og entreprenermaskiner, der bruges som kran.

Der findes kortere kurser for personer, der har én type certifikat og ensker at erhverve en anden type
certifikat. Desuden findes der kurser for @ndring af @®ldre D-certifikat, saledes at certifikatet geelder op til
25 tonsmeter, og @ldre E-certifikater, séledes at de gaelder over 50 tonsmeter.

Der findes sa mange krantyper, at det ikke er muligt at omtale dem alle i At-vejledningen. Opdelingen
ovenfor er derfor ikke dekkende.

3.1. Definition i relation til stabilitet

— En mobilkran har en variabel kontraveegt, der skal afpasses til den vagt, byrden har. Kontravagten
drejer med rundt, nar kranen drejer. Det vil sige, at stabiliteten kan holdes konstant hele vejen rundt
under en krankrgjning. Hvis byrden forskydes ud eller byrdens vagt eges 1 forhold til kontravaegten,
forringes stabiliteten, hvorved der kan opsta fare for veltning.
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— En lastbilmonteret kran anvender lastbilens og kranens egenvegt, samt eventuelt en del af eller hele
lasten, som kontravagt. Lastbilens egenvagt og last svinger ikke med rundt, nér kranen drejer, dvs.
stabiliteten ikke er konstant under en krankrgjning, hvorved der kan opstéa fare for valtning.

Der findes havnekraner (fx visse containerkraner) og skibsvarftskraner (fx store portalkraner), som kun
kraever C-certifikat.

Traktormonterede kraner, der bruges til af- og pdlaesning af gods, kraever D-certifikat, nar den tilladelige
belastning er over 8 tonsmeter til og med 25 tonsmeter, og E-certifikat ndr den tilladelige belastning er
over 25 tonsmeter.

Traktormonterede kraner, der bruges til andet arbejde end af- og pélesning, fx montagearbejde eller
samleft, kraever D-certifikat op til 25 tonsmeter, og E-certifikat nar den tilladelige belastning er over 25
tonsmeter.

Teleskoplassere, der indrettes til og bruges til kranarbejde, kraver enten teleskoplasser B certifikat eller
kran D-certifikat op til 25 tonsmeter og kran E-certifikat over 25 tonsmeter.

Slebeskovlsmaskiner, der bruges som kran, kreever B-certifikat.

Entreprenermaskine, der lejlighedsvis bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejds-
opgaver, er undtaget for krav om, at foreren skal have kranforercertifikat, hvis folgende betingelser er
overholdt:

— Der mé ikke vare personer i umiddelbar nerhed af byrden, ndr den loftes, transporteres og afsattes.

— Byrden mé ikke loftes mere end ca. 1 meter over terren.

— Maskinerne efterses og vedligeholdes i1 overensstemmelse med leveranderens anvisninger.

— Leveranderens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er pa maskinen.

Skraevetruck vil normalt kreeve C-certifikat. I ganske sarlige tilfalde, fx containertransport, hvor der ikke
er personer i omradet, og containeren holdes i lav position, kan kravet om certifikat frafaldes.

Truck, som er monteret med kranarm, méd kun fores af personer, som har B-gaffeltruckferercertifi-
kat. Truckfereren ber have gennemgéet et anhugningskursus.

4. Overgangsordning
4.1. Lastbilmonterede kraner

Personer, der har erhvervet B-certifikat efter 1. januar 2000, og som kan godtgere at have modtaget un-
dervisning i lastbilmonterede kraner pé et niveau svarende til uddannelsesplaner for B-certifikat gaeldende
for 1. januar 2000, kan fa dispensation til at fore lastbilmonterede kraner.

4.2. Teleskoplzessere

Forere, der kan dokumentere mere end 1 ars erfaring med kersel med entreprenermaskiner, skal vaere
tilmeldt et kursus til erhvervelse af D- eller E-certifikat inden 1. august 2001.

Forere, der ikke kan dokumentere 1 4rs erfaring eller mere med kersel med entreprenermaskiner, skal
veaere tilmeldt et kursus til erhvervelse af D- eller E-certifikat inden 1. februar 2001.

4.3. Entreprenormaskiner indrettet som kran

Forere, der kan dokumentere mere end 1 &rs erfaring med kersel med entreprenermaskiner, skal veare
tilmeldt et kursus til erhvervelse af G-certifikat inden 1. august 2001.
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Forere, der ikke kan dokumentere mere end 1 &rs erfaring med kersel med entreprenermaskiner, mé ikke
fore entreprenermaskiner, der er indrettede som kraner, uden at have erhvervet G-certifikat.

Baggrund
Bekendtgoerelse om arbejdsmiljefaglige uddannelser
Lzes ogsa branchearbejdsmiljeridenes vejledninger mv.

Branchearbejdsmiljerddenes vejledninger kan findes pa www.bar-web.dk

Beskeeftigelsesministeriet, den 23. maj 2014
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