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Bekendtgoerelse om sejlads m.m. 1 visse danske farvande

I medfer af § 1, stk. 3, § 6, og § 32, stk. 9, 1 lov om sikkerhed til sgs, jf. lovbekendtgerelse nr. 1629 af
17. december 2018, fastsattes efter bemyndigelse 1 henhold til § 1, stk. 1, nr. 3, i bekendtgerelse nr. 261
af 23. marts 2020 om henlaggelse af visse befojelser til Sefartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:

Anvendelsesomrade

§ 1. Denne bekendtgorelse gelder for danske og udenlandske skibe, som besejler der, indseer, kanaler,
havneomréder, bugter og fjorde samt den del af dansk territorialt farvand, der ligger inden for og mellem
ger, holme og rev (stenreser), som ikke til stadighed overskylles af havet, samt leb og render, der
vedligeholdes ved dansk myndigheds foranstaltning.

Generelt

§ 2. Reglerne 1 denne bekendtgorelse er et supplement til de internationale sevejsregler.

Stk. 2. For bestemte farvandsafsnit, hvor sarlige forhold ger sig geldende, samt for havneomréder kan
der vere fastsat serlige regler.

Stk. 3. Der kan ved meddelelse i »Efterretninger for Sefarende« veare fastsat sejladsbestemmelser for
serlige farvandsafsnit, herunder for bestemte skibstyper.

Skibslys, signalfigurer m.v.

§ 3. Pramme og flader, der slaebes agten for det slaebende skib, og som ikke kan styres, kan, nar slaebets
leengde ikke overstiger 200 m, i stedet for de lys, som er foreskrevet i de internationale sevejsreglers regel
24 (e), 1 den agterste del af prammen eller fladen fore et hvidt lys, der er synligt hele horisonten rundt i en
afstand af mindst 1 semil.

Stk. 2. Pramme og flider, der slabes langs siden, kan i stedet for de lys, der er foreskrevet i de
internationale sevejsreglers regel 24 (f) (ii), pa den side af prammen eller fladen, der vender bort fra det
sleebende skib, fore et hvidt lys, der er synligt hele horisonten rundt i en afstand af mindst 1 semil.

§ 4. Feerger, som ved keder eller lignende bevager sig pa en fast rute, skal pa det sted, hvor de bedst
kan ses, fore 3 rode lys anbragt i eller parallelt med diametralplanet i en lodret ligesidet trekant med
spidsen opad og med sider pad mindst 1 m. Lysene skal vaere synlige hele horisonten rundt i en afstand af
mindst 1 semil. Sddanne faerger mé ikke fore andre skibslys.

§ 5. Et skib, der, bortset fra korte mangvrer, sejler med agterstaevnen i sejlretningen, og som er séledes

indrettet, at det herunder bevarer normal fuld styreevne, skal fore:

1) Om natten: De i de internationale segvejsregler foreskrevne lys pad en sddan méde, at den faktiske
sejlretning derved er tilkendegivet.

2) Om dagen: To sorte kugler med diameter pa mindst 0,60 m anbragt symmetrisk pa hver side af
diametralplanet, mindst 2 m over skorsten og overbygninger og med en indbyrdes afstand pad mindst
3 m. Nér dette signal anvendes, skal ved iagttagelsen af de internationale sgvejsregler, herunder isaer
reglerne for styring og sejlads, skibet betragtes som steevnende i sejlretningen.

§ 6. I eller ner et omrdde med nedsat sigtbarhed skal uddybningsmateriel, der pa arbejdspladsen
kan vanskeliggere andre skibes fri sejlads, uanset om det er let eller ligger til ankers, afgive det i de
internationale sgvejsreglers regel 35 (c) foreskrevne signal efterfulgt af en reekke enkeltslag pa klokken
(mindst 6), nar andre skibe skal passere uddybningsmateriellet, som om det var et redt somaerke, og en
rekke dobbeltslag (mindst 6), nar andre skibe skal passere uddybningsmateriellet, som om det var et
gront somarke.
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§ 7. Hvor dykker er ude, skal skibe passere med sarlig forsigtighed, maskindrevne skibe s& vidt muligt
med stoppet skrue.

Stk. 2. Nar dykker er ude, skal dette tilkendegives ved, pd det sted hvor det bedst kan ses, at vise det
internationale signalflag A 1 form af en plade eller et udspilet flag med en hegjde pd mindst 1 m. Om natten
skal pladen eller flaget vare belyst.

§ 8. Skibe, som politiet, forsvaret, det statslige- eller kommunale redningsberedskab anvender, kan vise
et blat blinkende lys, nar det skennes nedvendigt af hensyn til politimessige opgaver, personredning,
brand, forureningsuheld, soulykker eller afvergelse af omfattende skader 1 gvrigt.

Ankring

§ 9. Skibe eller andet flydende materiel mé ikke uden tvingende nedvendighed ankres eller fortejes 1
fyr- og bakelinier eller sddan, at andre skibes sikre passage derved vanskeliggeres eller hindres.

Lob

§ 10. Et skib, der er grundstedt i eller ved et snevert lob, siledes at det hindrer sejladsen, skal drage
omsorg for hurtigst muligt at komme af grunden. Varp, der fores over lobet, skal slekkes for passerende
skibe.

Stk. 2. Et skib, der er grundstedt i et snevert lob, ma ikke benytte skruen pd en sddan made, at skade
(opfyldning af labet og lignende) derved forvoldes.

§ 11. Uddybningsmateriel mé i et lab kun passeres af andre skibe pa den side af uddybningsmateriellet,
hvor de i de internationale sevejsreglers regel 27 (d) (i1) foreskrevne lys eller signalfigurer fores.

§ 12. Ved et lgb, der er sé snevert, at to modgéende skibe ikke uden fare kan passere hinanden, skal det
skib, der er for indgdende, vente. Hvor serlige forhold ger sig geeldende, kan en anden regel vare fastsat,
jf. ogsa § 14. Et skib anses for indgdende, nar det skal have de grenne semarker om styrbord.

Stk. 2. 1 et snaevert lob skal skibe passere hinanden med en efter forholdene afpasset langsom fart.

Stk. 3. Et indhentende skib skal i et snavert lob passere et skib, det indhenter, pd dettes bagbords
side; nér forholdene tillader det, skal det skib, der indhentes, give plads, saledes at passage kan ske uden
fare. Ved sadan passage skal de i de internationale sgvejsreglers regel 34 (c) foreskrevne signaler afgives.

Stk. 4. Skibe, der ligger stoppet eller fortgjet i eller i umiddelbar narhed af et uddybet lob, samt
pramme og fldder, hvad enten de ligger stille eller gor fart, skal af maskindrevne skibe passeres med
serlig agtpagivenhed og med ringe fart og om nedvendigt med stoppet maskine.

Stk. 5. Under isforhold skal skibsfereren rette sig efter de af den stedlige havnemester givne instrukser
for sejlads gennem sejllobet til den pagaeldende havn.

Sejlads i lob, der kunstigt vedligeholdes

§ 13. For kunstigt vedligeholdte lob og i1 deres umiddelbare narhed fastsattes folgende regler:
1) Maskindrevne skibe skal under forneden hensyntagen til sikker navigering afpasse farten sdledes, at
lobet ikke beskadiges.
2) Optagning af sten og sand, beskadigelse af bred og bredbeskyttelse, eller udkastning af last, ballast
eller lignende er forbudt.
3) Det er forbudt at anvende fiskeredskaber pé en sddan made, at det er til hinder for sejladsen, samt at
benytte fiskeredskaber, som kan rive op 1 bunden, sé sten og sand flyttes.

Render og lob

§ 14. For nedenn®vnte danske render og sejllob fastsattes, at det udgdende skib skal vente pa det
indgéende:
1) Bandholm Rende: Renden fra Lindholm Dyb til Bandholm Havn.
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2)

3)

Frederikssund Havn: Renden mellem Kitnas og Klinten til Frederikssund, samt sejllgbet til Frede-

rikssund Havn.
Frederiksvaerk Havn: Det uddybede sejlleb til Frederiksvaerk Havn.

4) Isefjorden:

a) Renden over Lynes Sand.
b) Renden ved indsejlingen til Holbak Fjord.

5) Oreby Rende: Renden fra Lindholm Dyb til Sakskebing Havn.

6)

Roskilde Fjord: Renderne mellem Torslev Hage og Selse Hage.

7) Skagen Havn: Inden for en afstand fra indsejlingen af 400 meter.

§ 15. I det afmerkede lob fra havneomradet 1 Karrebaksminde gennem Karrebaek Fjord og den gravede
rende til Naestved Havn er badning, windsurfing og vandskileb forbudt.

Stk. 2. Nér tankskibe besejler laobet jf. stk. 1, kan andre skibe tilbageholdes, séledes at passage 1 labet
undgas.

Fart

§ 16. For nedenstdende omréder fastsattes folgende fartregler:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

Frederiksveerk: I det uddybede lob til Frederiksvaerk Havn, samt ved passage af skibe péd reden,
md sejlads med maskindrevne skibe ikke foregd med sterre fart end nedvendigt for deres sikre
mangvrering og aldrig med sterre fart end 4 knob.

Gudenéen: Pa streekningen fra Tange til Randers Havns vestlige grense ma maskindrevne skibe ikke
sejle med storre fart end 5 knob.

Haderslev Fjord: I sejllebet fra anduvningsbgjen ved indsejlingen til Haderslev Fjord til Haderslev
Havn ma skibe ikke sejle med sterre fart end 6 knob.

Horsens Fjord: I sejllebet til Horsens Havn, fra havnens ostlige begrensning til 3500 meter fra
havnen, md maskindrevne skibe ikke sejle med storre fart end 6 knob.

Karrebak Fjord: I det afmarkede lob gennem fjorden mé skibe ikke sejle med storre fart end 6
knob. I lebet fra dekmolerne gennem Karrebaksmindebroen til Karrebak Fjord samt fra Ydernas
gennem kanalen til Neastved md skibe kun sejle med den for bevarelse af manevreringsevnen
nedvendige fart.

Mariager Fjord: I de gravede render pa strekningen fra Als Odde til vest for Dania Havn ma skibe
ikke sejle med storre fart end 7 knob.

Nakskov: 1 lebet mellem Nakskov Havns vestlige graense (Rosnas-Trelleholm) og
54°49°43"N. 11°04°52"0. ma maskindrevne skibe ikke sejle med storre fart end 5 knob.

Odense: I Kanalen mé& maskindrevne skibe ikke sejle med sterre fart end 6 knob.

Randers Fjord: Pa strekningen mellem Skalmstrup Vig og Randers Havn ma skibe ikke sejle med
storre fart end 6 knob.

Sakskebing Havn: P& streekningen fra Orebygard til Sakskebing Havns nordvestlige graense ma
maskindrevne skibe ikke sejle med storre fart end 4 knob. Dog ma maskindrevne skibe under 15
meter sejle med en fart op til 6 knob.

Vejle Fjord: Pa strekningen fra Skyttehusodden til Vejle Havn ma skibe ikke sejle med storre fart
end 4 knob.

Stromforhold

§ 17. For nedenstaende omrader fastsattes, at det skib, der har stremmen imod, skal vente pa det skib,
der har strommen med:
1) Aggersundbroen: Nér to modgiende skibe ankommer til broomradet samtidig.
2) Hobro Havn: I sejllebet til Hobro Havn.
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3) Karrebek Fjord m.m.: I det afmarkede lob fra havneomrddet 1 Karrebaksminde gennem Karrebaek
Fjord og den uddybede rende til Naestved Havn.

4) Mariager Fjord: Fra anduvningslystenden, 56°41,7 N. 10°29,9 @. til omrédet nord for Dania Havn.

5) Randers Fjord: Fra anduvningslystenden, 56°36,6 N. 10°26,5 O til den estlige grense for Randers
Havn.

Vigepligt
§ 18. For nedennavnte broer fastsattes, at et maskindrevet skib skal vente pé et sejlskib:
1) Kong Christian den X’s Bro over Als Sund.
2) Kong Frederik den IX’s Bro over Guldborgsund.
3) Ulvsundbroen.

Feergeruter

§ 19. For nedennavnte fergeruter fastsattes, at farger, der sejler pa tvars af lebenes leengderetning,
skal afpasse deres sejlads saledes, at de ikke bringer sig i en situation, hvor der er fare for sammenstod
med et skib, der sejler i lobenes leengderetning. Opstér der alligevel fare for sammensted, gelder reglerne
for styring og sejlads i de internationale sevejsregler:

1) Fergeruten mellem sendre og nordre faergehavn i Thyboren.
2) Feargeruten mellem Hals og Egense.
3) Fergeruten mellem Aalborg og Egholm.

Straf

§ 20. Overtraedelse af §§ 419 straffes med bade.
Stk. 2. Der kan palaegges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne 1 straffelovens 5.
kapitel.

Lkrafttreeden m.v.

§ 21. Bekendtgerelsen treder 1 kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgorelse nr. 625 af 15. maj 2020 om sejlads m.m. i visse danske farvande ophaves.

Stk. 3. Bekendtgerelse nr. 779 af 18. august 2000 om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande
ophaves.

Sofartsstyrelsen, den 20. maj 2020

PETER MIKAEL OSTENFELD
P.D.V.

/ Jan Thorn

BEK nr 656 af 20/05/2020 4



	Anvendelsesområde
	§ 1

	Generelt
	§ 2

	Skibslys, signalfigurer m.v.
	§ 3
	§ 4
	§ 5
	§ 6
	§ 7
	§ 8

	Ankring
	§ 9

	Løb
	§ 10
	§ 11
	§ 12

	Sejlads i løb, der kunstigt vedligeholdes
	§ 13. 

	Render og løb
	§ 14
	§ 15

	Fart
	§ 16

	Strømforhold
	§ 17

	Vigepligt
	§ 18

	Færgeruter
	§ 19

	Straf
	§ 20

	Ikrafttræden m.v.
	§ 21


