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Bekendtgerelse om undervisningsplan for kereuddannelsen til almindelig bil
med stort pdhengskeretoj (kategori B/E)

I medfor af § 56, stk. 5, 1. pkt., og § 64, stk. 5, 1. pkt., i feerdselsloven, jf. lovbekendtgerelse nr. 1324 af
21. november 2018, fastsettes efter bemyndigelse 1 henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgerelse nr. 1520 af 13.
december 2019 om Ferdselsstyrelsens opgaver, befojelser og klageadgang:

§ 1. Undervisning af elever med henblik pd erhvervelse af korekort til kategori B/E skal forega 1 over-
ensstemmelse med undervisningsplanen for kereuddannelsen til almindelig bil med stort pahengskeretoj,
der er optaget som bilag til denne bekendtgorelse. Tilsvarende galder elever, der ensker kerekort til at
kunne fore vogntog bestdende af en almindelig bil og et pdhangskeretaj med en tilladt totalvaegt pa over
750 kg, hvor vogntogets samlede tilladte totalvaegt overstiger 3.500 kg, men ikke 4.250 kg (B+).

§ 2. Bekendtgerelsen trader 1 kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgerelse nr. 1293 af 27. november 2017 om undervisningsplan for kereuddannelsen til
almindelig bil med stort padhengskeretoj (kategori B/E) ophaves.

Stk. 3. Elever, der har pabegyndt kereuddannelsen for den 1. juli 2020, kan afslutte uddannelsen og
aflegge koreprove efter de hidtil geldende regler frem til udgangen af december 2020.

Feerdselsstyrelsen , den 29. maj 2020
JEsPER HoGH BACH

/ Ove Rasmussen
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Bilag 1
Indholdsfortegnelse
0. INDLEDNING
0.1 Systematikken i undervisningsplanen
0.2 Prastationskravenes anvendelse
1. PAHANGSKORETQJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MYV.
1.1 Styreapparatet
1.2 Bremser
1.2.1 Driftsbremser
1.2.2 Nodbremse
1.2.3 Parkeringsbremser
1.2.4 Supplerende bremser
1.2.5 Kontrol af bremser
1.2.6 Lovbestemmelser i gvrigt om bremser
1.3 El-anlaeg, lygter, reflekser mv.
1.3.1 El-anleggets funktion, lygter og reflekser
1.4 Berende dele
1.4.1 Barende deles funktion mv.
1.5 Motor, transmission samt energi- og miljorigtig kersel
1.5.1 Energi- og miljerigtig kersel
1.6 Karrosseri og opbygning mv.
1.6.1 Karrosseri, opbygning og dets fastgorelse
1.6.2 Tilkoblingsanordningen
1.7 Indre indretning, udsyn og s&rligt udstyr
1.8 Kontrolapparat (fartskriver)
1.8.1 Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion
1.9 Vogntogets sammenkobling og dokumenter
1.9.1 Sammenkobling
1.9.2 Registrerings- og koblingsattest

1.10 Serlige koretojer
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1.10.1 Ikke-registreringspligtige pahengskoretojer

1.11 Bilens betjeningsudstyr

1.11.1 Betjeningsudstyr

2. INDLEDENDE OVELSER PA VEJ

2.1 Forberedelse til karsel

2.1.1 Eftersyn, indstilling mv.

2.2 Vogntogs spejle

2.2.1 Searlige forhold

2.2.2 Indstilling af spejle

2.2.3 Anvendelse af spejle

2.3 Igangsatning og standsning ved kerebanekant

2.3.1 Start, gearbetjening, igangs&tning og bremsning

2.4 Hojresving om hjerner

2.4.1 Faerdigheder ved svingning

2.5 Baglaenskersel med méilbremsning

2.5.1 Orientering og bedemmelse af vogntogets lengde

3. KORETOJERS MANOVREEGENSKABER

3.1 Mangvreegenskaber mv.

3.1.1 Generelt om forskellige koretgjers mangvreegenskaber mv.
4. TRAFIKANTADFZARD

4.1 Trafikantadferd mv.

4.1.1 Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfaerd og holdninger mv.
5. VEJFORHOLD

5.1 Vejforhold mv.

5.1.1 Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmessige udformning mv.

6. GRUNDREGLER FOR KORSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VAGT,
BELASNING MV.

6.1 Anvisninger for faerdslen
6.1.1 Ferdselslovens gyldighed

6.1.2 Anvisninger for kerslen
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6.1.3 Korekortkategori og forerret

6.2 Dimensioner og gods samt sarlige forhold mv.

6.2.1 Vogntogets bredde

6.2.2 Vogntogets lengde

6.2.3 Vogntogets hojde

6.2.4 Vogntogets vagt

6.2.5 Gods

6.2.6 Signalgivning, tegngivning og brug af lys

6.2.7 Motorstop og slebning mv.

6.2.8 Faerdselsulykke

6.2.9 Forsikringspligt

6.2.10 Overladelse af koretej til andre

6.3 Kare- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet
6.3.1 Kere- og hviletidsbestemmelserne mv.

6.3.2 Anvendelse af kontrolapparatet

6.4 Godstransport mv.

6.4.1 Vejkort

6.4.2 Godskersel for fremmed regning og firmakersel

7. UDVIDEDE OVELSER PA VEJ

7.1 Igangsetning og standsning ved kerebanekant

7.1.2 Kendskab til risikoforhold

7.1.3 Orienteringsferdigheder

7.1.4-7.1.5 Mangvreferdigheder og lovbestemmelser 1 gvrigt
7.2 Placering under ligeudkersel

7.2.3-7.2.4 Orienterings- og mangvreferdigheder

7.3 Hastighed under ligeudkersel

7.3.1 Kendskab til ulykker

7.3.2-7.3.3 Kendskab risikoforhold og orienteringsferdigheder
7.3.4 Mangvrefaerdigheder

7.3.5 Lovbestemmelser i gvrigt
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7.4 Vognbaneskift og sammenfletning

7.4.3-7.4.4 Orienterings- og manegvreferdigheder
7.5 Vending og baglanskersel

7.5.2 Kendskab til risikoforhold

7.5.3-7.5.4 Orienterings- og mangvreferdigheder
7.5.5 Lovbestemmelser i gvrigt

7.6 Korsel forbi holdende keretojer og gdende mv.
7.6.2 Kendskab til risikoforhold

7.6.3-7.6.4 Orienterings- og mangvreferdigheder
7.7 Made

7.7.1 Kendskab til ulykker

7.7.2 Kendskab til risikoforhold

7.7.3 Orienteringsferdigheder

7.7.4 Manevreferdigheder

7.8 Korsel foran eller efter andre

7.8.1 Kendskab til ulykker

7.8.2 Kendskab til risikoforhold

7.8.3 Orienteringsfaerdigheder

7.8.4 Mangvrefaerdigheder

7.9 Overhaling

7.9.2 Kendskab til risikoforhold

7.9.3 Orienteringsferdigheder

7.9.4-7.9.5 Mangvreferdigheder og lovbestemmelser 1 gvrigt
7.10 Kersel 1 trafiksanerede omrader

7.10.2 Kendskab til risikoforhold

7.10.3 Orienteringsferdigheder

7.10.4 Mangvreferdigheder

7.11 Fremkersel mod kryds

7.11.3-7.11.4 Orienterings- og mangvrefaerdigheder
7.12 Ligeudkersel 1 kryds
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7.12.1 Kendskab til ulykker

7.12.2-7.12.4 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manevreferdigheder
7.13 Hejresving 1 kryds

7.13.1 Kendskab til ulykker

7.13.2 Kendskab til risikoforhold

7.13.3-7.13.4 Orienterings- og mangvreferdigheder
7.14 Venstresving i kryds

7.14.1 Kendskab til ulykker

7.14.2 Kendskab til risikoforhold

7.14.3-7.14.4 Orienterings- og mangvreferdigheder
7.15 Kersel 1 rundkersel

7.15.2 Kendskab til risikoforhold

7.15.3 Orienteringsfardigheder

7.15.4 Manegvreferdigheder

7.16 Keorsel pa motorve;j

7.16.1 Kendskab til ulykker

7.16.2-7.16.6 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manevrefaerdigheder, lovbestemmelser 1 ovrigt
samt kersel pd motortrafikvej

7.17 Kersel ved siden af andre

7.17.2-7.17.4 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manevrefaerdigheder
7.18 Standsning og parkering

7.18.3 Orienteringsfardigheder

7.18.4 Manevreferdigheder

7.18.5 Lovbestemmelser 1 gvrigt

7.20 Kersel 1 tunnel

7.21 Kersel ved letbane

8. SARLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN

8.1 Serlige risikoforhold mv.

8.1.1 Alkohol, bevidsthedspavirkende stoffer, hgj hastighed og manglende brug af brug af sikkerhedssele
8.2 Egne holdninger og adferd mv.
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8.2.1 Opmarksomhed, adfaerd over for andre og egne kerselskompetencer
9. MANOVRER PA KORETEKNISK ANLAG
10. FORBEREDELSE TIL KOREPROVE

10.1 Betingelser for at fa kerekort

10.1.1 Kereundervisning

10.1.2 Indstilling til kereprove

10.2 Kereprovens gennemforelse

10.2.1 Krav ved kereproven

10.2.2 Teoripreven

10.2.3 Den praktiske prove

10.3 Lovbestemmelser 1 ovrigt om kerekort

10.3.1 Korekortets gyldighed

10.3.2 Inddragelse og generhvervelse af kerekort
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Bilag 2
0. INDLEDNING
Det overordnede mal for kereuddannelsen til kategori B/E er:

1) at give eleverne indsigt i og forstaelse for de farer og vanskeligheder, de som ferere af vogntog meder i
feerdslen, samt give dem viden om de faerdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning 1 denne
forbindelse,

2) at give eleverne en sddan viden om vogntog og deres betjening, at de kan konstatere opstdede mangler
af betydning for sikkerheden og miljeet,

3) at give eleverne faerdighed i at bedemme faerdslen kritisk og fere vogntog uden fare for sig selv og
andre og

4) at give eleverne viden om og faerdighed i energi- og miljerigtig kersel under hensyntagen til sikker
korsel.

0.1 Systematikken i undervisningsplanen

Kereuddannelsen til almindelig bil med stort pdhangskeretoj (kerekort til B+ og kategori B/E) skal
1 ovrigt opfattes som en overbygning pd kereuddannelsen til kategori B. Derfor md undervisningen
til kategori E forst pdbegyndes, nér grundlaget er 1 orden, dvs. nér eleven har erhvervet kerekort til
kategori B. Kerelareren skal dog ved repetition af lerestoffet sikre sig, at eleven fortsat er 1 besiddelse
af de grundleggende kundskaber og faerdigheder i det omfang, de har betydning for kersel med stort
pahangskoretoj, sdledes som det fremgér af bemerkningerne til delmaélene.

Denne undervisningsplan, der anvendes bade til B+ og kategori B/E, indeholder en nermere specificering
af uddannelsesmalene opdelt i hovedafsnit og underafsnit.

Hvert hovedafsnit indledes med en kort beskrivelse af undervisningens formal. Derefter folger en opde-
ling 1 underafsnit med angivelse af hovedmédl og detaljerede delmal. Delmalene udger de egentlige
retningslinjer for sadvel undervisningen som bedemmelse ved kereproven, idet de ngjere klarlegger, hvad
eleven skal vide og kunne efter endt undervisning. Til hvert delmél er knyttet et prastationskrav.

I kereuddannelsen og ved kereproven anvendes folgende praestationskrav:

1) have kendskab til; det vil sige, at eleven skal vare s& vidt orienteret om et emne, at det ikke er
ukendt for eleven, eller at det kan understotte og lette forstaelsen af en efterfolgende mere malrettet og
grundigere undervisning,

2) udpege; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne lokalisere bestemte keretgjsdele, herunder betje-
ningsudstyr,

3) afleese og forstd betydningen af; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne anvende instrumenter og
kontrollys 1 keretojet, forstd betydningen af disse og reagere i nedvendigt omfang,

4) kontrollere; det vil sige, at eleven uden brug af verktej i praksis skal kunne undersege og tage stilling
til, om de i de pageldende kontrolafsnit anforte krav til keretejet er opfyldt, herunder kunne forklare,
hvordan kontrollen udferes,
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5) angive drsager til, indhold eller betydning af; det vil sige, at eleven skal kunne finde de korrekte svar
blandt flere mulige pd spergsmal om vejafmarkning, indholdet af en lovbestemmelse og lignende samt
andre forhold af vasentlig betydning,

6) beherske orienterings- og manevreferdigheder samt andre faerdigheder; det vil sige, at eleven i praksis
skal kunne orientere sig kritisk, héndtere koretgjets betjeningsudstyr korrekt, udfere manevrer fejlfrit
samt udfere andre feerdigheder korrekt,

7) opfatte og bedemme; det vil sige, at eleven skal kunne bemarke bestemte forhold i en faerdselssituation
eller pa billeder, forstd forholdets betydning, og hvordan man reagerer herpa, eller finde de korrekte svar
blandt flere mulige pé spergsmél om de pagaldende forhold,

8) genkende; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne genkende betydningen af anvisninger for faerdslen
og efterleve betydningen af disse,

9) reagere hensigtsmeessigt; det vil sige, at eleven 1 praksis skal kunne fore koretgjet og @ndre hastighed,
placering eller kerselsretning 1 overensstemmelse med fardselsreglerne, hensynet til sikkerheden og
trafikafviklingen,

10) ved ovelse opnd erfaring om; det vil sige, at eleven under keorsel alene i1 keoretojet pa kereteknisk
anleg far lejlighed til at konstatere koretojets reaktioner under udferelse af bestemte mangvrer,

11) opnd nogen faerdighed i; det vil sige, at eleven under kersel alene i koretgjet pd kereteknisk anleg
skal kunne betjene koretojet korrekt, uden at manevren som helhed kraves fejlfrit udfert og

12) ved gvelse opné feerdighed i; det vil sige, at eleven under kersel alene i keoretajet pa kereteknisk anlaeg
skal kunne udfere manevrer korrekt.

I delmélsbeskrivelserne kan prastationskravene kombineres eller anvendes delvist. Fx er der 1 prestati-
onskravet »genkende og angive betydningen af« anvendt beskrivelser fra to praestationskrav.

Der atholdes ikke teoripreve ved kerepraven til kategori B/E og B+, men eleven skal dog i kereskolen
ved evaluerende prover i det teoretiske stof dokumentere kendskab til de teoretiske emner.

Ved teoretiske emner skal eleven ud fra situationer pa billeder kunne »angive betydningen af« fx vejaf-
markninger ved at finde de korrekte svar blandt flere mulige. Praestationskravet »angive arsager til,
indhold eller betydning af« anvendes ved denne prove.

Praestationskravet »angive arsager til, indhold eller betydning af« anvendes normalt ved teoripreven, men
anvendes tillige i denne undervisningsplan for at hejne leringsniveauet, uanset at der ikke indgér en
teoriprove til kategori B/E og B+.

Ved den praktiske prove skal eleven i en faerdselssituation kunne »genkende« fx vejafmaerkning og
efterleve betydningen af disse. Prastationskravet »genkende« anvendes ved den praktiske prove.

Der er ved malbeskrivelserne ikke skelnet skarpt mellem teoretisk og praktisk undervisning. Dette
skyldes hensynet til, at teoretisk og praktisk undervisning skal integreres i sterst muligt omfang, og at
korelareren derfor stilles mere frit 1 valget af undervisningsmetode og undervisningssituation.

En skarp skelnen mellem teori og praksis er i gvrigt mindre hensigtsmassig, idet megen praktisk under-
visning, dvs. undervisning 1 praktiske ferdigheder, udmarket kan indlares 1 et teorilokale med de rette
hjelpemidler, og en del teoriundervisning, dvs. undervisning i teoretiske emner, med fordel kan formidles
under praktiske ovelser 1 feerdslen.
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0.2 Preestationskravenes anvendelse

I teoriundervisningen anvendes folgende preestationskrav:

1) have kendskab til,

2) angive arsager til, indhold eller betydning af og

3) opfatte og bedemme.

I den praktiske undervisning anvendes folgende praestationskrav:

4) udpege,

5) aflese og forsta betydningen af,

6) kontrollere,

7) beherske orienterings- og manevreferdigheder samt andre faerdigheder,
8) opfatte og bedemme,

9) genkende,

10) reagere hensigtsmaessigt,

11) ved gvelse opna erfaring om,

12) opna nogen faerdighed 1 og

13) ved avelse opné ferdighed i.

Ved den evaluerende prove i teoretiske emner anvendes folgende prastationskrav:
14) angive arsager til, indhold eller betydning af og

15) opfatte og bedemme.

Ved den praktiske preve anvendes folgende prastationskrav:

16) kontrollere,

17) udpege,

18) aflese og forstd betydningen af,

19) beherske orienterings- og mangvreferdigheder samt andre ferdigheder,
20) opfatte og bedemme,

21) genkende og

22) reagere hensigtsmeessigt.

Definitioner

Eleven skal have kendskab til felgende definitioner:
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23) Et pahangskeretoj er et koretgj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af et andet
koretoj.

24) Pahangskeretgjer inddeles i:
a) Pahangsvogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods.

b) Sattevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og som kobles til det
treekkende koretoj sdledes, at koretojet og/eller dets last delvist hviler pd det treekkende koreto;.

c) Pahengsredskab (registreringspligtig), der er et andet pdhangskeretegj end pahengsvogn og sattevogn,
fx en campingvogn.

25) Et pdhangskeretoj med en tilladt totalveegt pa over 750 kg anses her som et stort pdhengskeretoj.
26) En bil med tilkoblet pdhengskeretoj kaldes et vogntog.

Et pah@ngskeretoj kan efter sarlige regler sammenkobles med et trekkende keretoj pa folgende mader:
27) Fast kombination.

28) Variabel kombination.

29) Synsfri sammenkobling.

Afsnittene for almindelig bil med stort pdhangskeretoj omhandler pdhangskeretajer pd ikke over 3.500
kg tilladt totalvaegt.

Om den nermere planlegning og gennemforelse af undervisningen, herunder valg af hjelpemidler,
henvises til lerervejledningen til undervisningsplanen.

Ovelseskorsel (dvs. indledende ovelser pd vej og udvidede ovelser pd vej) samt praktisk prove skal
gennemfores 1 en personbil med tilkoblet pah@ngskeretoj. Vogntoget skal opfylde bestemmelserne for
karetgjer til kategori B/E og B+, som anfort i kerekortbekendtgerelsen med tilherende bilag.

Om de nermere retningslinjer for kereproven henvises til kerekortbekendtgerelsen med tilherende bilag.
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Bilag 3
1. PAHANGSKORETOJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.

Formélet med undervisningen er at give eleven en sddan viden om péhangskeretgjets indretning, udstyr
og dokumenter samt en sddan forstaelse af pahengskeretojets funktioner, at det letter indleringen af en
korrekt og skdnsom behandling af pdhangskeretojet/vogntoget og en sikker udferelse af de forskellige
mangvrer.

Undervisningen har desuden til formal at gere eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om
pah@engskeretojets udstyr, séledes at eleven selv kan konstatere og tage stilling til mangler eller fejl, der
har betydning for faerdselssikkerheden. Eleven skal endvidere have en sadan forstielse af de tegn pa fejl
og mangler, der reber sig gennem vogntogets kontrolsystemer, funktioner og reaktioner, at eleven kan
afgere, om den igangvarende eller patenkte kersel med vogntoget er lovlig og forsvarlig.

Det skal 1 gvrigt fremheves 1 undervisningen, at de i1 delmalene anforte fremgangsmader for kontrol og
afprovning af udstyr ikke er udtemmende eller dekkende for alle tenkelige systemer, og at eleven méa
vaere opmarksom pa stadige @ndringer af pdhaengskeretojets indretning samt af lovbestemmelserne.

Undervisningen skal give eleverne en sddan viden om vogntoget og dets betjening, at de kan konstatere
forhold af betydning for sikkerheden og miljeet.

Undervisningen har endelig til formél at gere eleven bekendt med lovbestemmelser om de vigtigste
administrative dokumenter i forbindelse med vogntogets benyttelse.

1.1 Styreapparatet

Da styreapparatet sedvanligvis ikke forefindes pd pahangskeretojer til kategori B, indeholder afsnittet
ikke hoved- og delmal.

1.2 Bremser
Hovedmal
Eleven skal lere om bremsernes funktion og om tegn pa fejl, der har betydning for feerdselssikkerheden.

Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til bremserne er opfyldt samt kunne de vigtigste
lovbestemmelser om bremserne.

Delmal

1.2.1 Driftsbremser

Eleven skal have kendskab til bremsesystemet og dets funktion:

1) Driftsbremsen pa pdhangskeretgj til en almindelig bil er normalt en pdlgbsbremse.

2) Pélgbsbremsen aktiveres ved, at pahangskeretgjet presses frem mod bilen, nar denne bremser. Jo
kraftigere bilen bremser, des kraftigere presser pdhangskeretgjet mod bilen (palebskraften), og des
kraftigere bremser pdhangskoretojet.

3) Ved bakning pd ujevn vej eller op ad bakke kan trykket mod pahangskeretojet blive s stort, at
bremsen aktiveres.
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4) Palebskraften overfores til hjulbremserne via stedstangen i1 palebsarrangementet, bremsestenger og
bremsekabler. Jo sterre palebskraften er, des laengere trykkes stodstangen tilbage, og dermed opstar sterre
bremsekratft.

5) Palgbsarrangementet er normalt forsynet med en demperanordning, der demper stodstangens bevee-
gelse.

6) Stedstangen har en begrenset vandring (slaglengde). Hvis stodstangen kan trykkes i bundstilling, vil
bremsekraften aftage vesentligt og til sidst helt ophere.

7) Driftsbremsen kan ogsa besta af et system, der er tilsluttet den traekkende bils driftsbremse, og hvor
pahaengskeretojets bremser aktiveres enten via elektriske signaler eller et sarligt hydraulisk system.

1.2.2 Nodbremse

Der er ikke krav om nedbremse pd pahengskeretojer.
1.2.3 Parkeringsbremser

Eleven skal have kendskab til felgende funktioner:

1) Parkeringsbremsen virker pa hjulbremserne gennem serlige mekaniske forbindelser (wirer eller sten-
ger).

1.2.4 Supplerende bremser

Der er sedvanligvis ikke supplerende bremser pé pdhaengskeretojer til kategori B.
1.2.5 Kontrol af bremser

Eleven skal kunne kontrollere, om folgende forhold ved bremserne er opfyldt:

1) Stedstangen mé ikke kunne trykkes til bundstilling. Dette kontrolleres ved at kere langsomt frem,
foretage en almindelig opbremsning og fastholde bremsestillingen ved at aktivere bilens parkeringsbrem-
se. Ved denne manevre skal der som hovedregel fortsat vere afstand mellem koblingshovedet og den
faste del af palebsdelen (hvilket fx konstateres ved at klemme beskyttelsesbalgen sammen og fole, om
den naevnte afstand er til stede).

2) Bremsesystemet skal have tilstreekkelig virkning. Dette kontrolleres ved at forsege at trekke pahaeng-
skaretojet, mens parkeringsbremsen er fuldt aktiveret.

3) Wirer, bremsestenger og lignende skal vere sikrede og ubeskadigede.
4) Eventuel hydraulisk bremsekraftoverforing skal vere tet.

5) Parkeringsbremsens betjeningsgreb skal kunne aktiveres let og skal kunne fastholdes i aktiveret
stilling.

Tegn pa fejl ved bremser
Eleven skal have kendskab til felgende tegn pa fejl ved bremserne:
6) For lang vandring i stedstangen kan skyldes manglende justering af hjulbremserne.

7) Hvis pahangskeretojet stoder til bilen under opbremsning, kan det vare tegn pa, at bremserne ikke
virker.
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8) Hvis pahangskeretojets bremser »hugger«, kan det vare tegn pé fejl i demperen.
1.2.6 Lovbestemmelser i evrigt om bremser
Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser og forhold:

1) Pdhaengskeretojet skal vare forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse. Mindre pahangskeretojer
kan dog vere uden bremser.

2) Driftsbremsen skal virke pé alle hjul og kunne bremse pédhangskeretajet sikkert, hurtigt og virksomt
ved alle hastigheder og belastninger.

3) Driftsbremsen skal vare siledes indrettet, at pah@ngskeretojet automatisk bremser i tilfelde af brud
pa tilkoblingsanordningen mellem bil og pdhangskeretoj. Dette sker sedvanligvis ved hjelp af en kade
eller wire mellem bil og pihangskereto] (sikkerhedskaede/spraengwire). Sikkerhedskade/sprengwiren
skal vere fastgjort til den ikkeaftagelige del af tilkoblingsanordningen.

4) P4 én-akslet pahangskeretoj med tilladt totalvegt pa hejst 1.500 kg kraeves dog ikke, at sikkerhedskee-
de/spreengwiren kan aktivere bremserne. P4 pdhe@ngskereto] med en tilladt totalvegt pad hejst 750 kg, der
ikke er forsynet med bremser, kreves ingen sikkerhedskaede/spraengwire.

5) Driftsbremsen skal kunne aktiveres ved normal atbremsning af det traekkende koretoj.

6) Parkeringsbremsen pa pdh@ngskeretojet skal kunne holde dette standset pd haldende vej (18 %) og
skal kunne blive staende tilspaendt.

7) Parkeringsbremsen pé bilen skal kunne holde vogntoget standset pa haeldende vej (12 %) og skal kunne
blive stdende tilspendt.

1.3 El-anlaeg, lygter, reflekser mv.
Hovedmal
Eleven skal leere om det elektriske anlags funktion.

Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til lygter, reflekser mv. er opfyldt, samt kunne de
vigtigste lovbestemmelser om el-anlag, lygter og reflekser.

Delmal

1.3.1 El-anlaeggets funktion, lygter og reflekser

Eleven skal have kendskab til felgende forhold:

1) Lygterne pa et pdhangskeretoj skal vare elektrisk forbundet til de tilsvarende lygter pé bilen.
Lovbestemmelser om pabudte lygter og reflekser

Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser og forhold vedrerende pébudte lygter og
reflekser:

2) Et pdhangskereto) md kun vere forsynet med pabudte og tilladte lygter og reflekser.
3) De pébudte lygter og reflekser omfatter:

a) to lygter med positionslys, sdfremt pahengskeretojets bredde overstiger 1,6 m,
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b) to lygter med baglys,

¢) to lygter med stoplys,

d) to blinklygter bagpa,

¢) mindst én nummerpladelygte,

f) to godkendte og markede hvide fremadvendende reflekser og

g) to godkendte og merkede rode bagudvendende trekantede reflekser anbragt med spidsen opad.

4) P4 pahangskeretgjer, der er bredere end 2,1 m, skal der desuden vere to fremadrettede og to bagudret-
tede markeringslygter med henholdsvis hvidt og redt lys, der tydeligt kan ses 1 300 m’s afstand uden at
blende.

5) Positionslyset skal vare hvidt og skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m’s afstand uden at blende.
6) Baglygterne skal have redt lys, der tydeligt kan ses i mindst 300 m’s afstand uden at blande.

7) Pahangskeretojer skal veere forsynet med godkendte og markede gule sidereflekser, og séafremt
pahengskeretojets totallengde er lengere end 6 m, ogsd gule sidemarkeringslygter, der er fordelt pé
pahangskeretojets sider.

8) Sidemarkeringslygterne skal tydeligt kunne ses 1 mindst 300 m’s afstand uden at blende.
9) Nummerpladelygter skal belyse nummerpladen, si den tydeligt kan laeses i mindst 20 m’s afstand.

10) Ikke-registreringspligtigt pdhangsredskab skal vere forsynet med afmarkning for langsomtkerende
koretoj (rod trekant).

Lovbestemmelser om tilladte lygter og reflekser
Eleven skal have kendskab til folgende lovbestemmelse:
11) De tilladte lygter og reflekser omfatter:

a) baklygter, arbejdslygter, ekstra baglygter, ekstra fremadrettede og bagudrettede markeringslygter (sé-
fremt pdhangskeretojets bredde er mindst 1,8 m), ekstra sidemarkeringslygter, tdgebaglygter, sideblink-
lygter, forblinklygter, ekstra bagblinklygter, ekstra stoplygter, havariblink og ekstra reflekser.

Kontrol af pabudte lygter mv.

Eleven skal kunne kontrollere, om folgende forhold ved pébudte lygter og reflekser er opfyldt:
12) Alle lygter og reflekser skal vare hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.

13) Stoplygterne skal give vaesentligt kraftigere lys end baglygterne.

14) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses 1 sollys.

15) Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen.

16) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

17) Bagudvendende reflekser skal vare trekantede og anbragt med spidsen opad.
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Tegn pa fejl ved lygter
Eleven skal have kendskab til felgende tegn pa fejl ved lygterne:

18) Lygter, der ikke virker eller virker forkert, kan skyldes fejl (dérlig forbindelse) i elstikket imellem bil
og pdhaengskeretoj.

19) Hvis blinklygterne blinker vaesentligt hurtigere end saedvanligt, er det normalt tegn pd, at en eller flere
blinklygter ikke virker.

20) Alle lygter og reflekser skal vare hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
1.4 Berende dele
Hovedmal

Eleven skal lere om de barende deles funktion og om tegn pa fejl, der har betydning for faerdselssikker-
heden.

Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til de barende dele er opfyldt, samt kunne de
vigtigste lovbestemmelser om barende dele.

Delmal

1.4.1 Beerende deles funktion mv.

Eleven skal have kendskab til felgende forhold og funktioner:

1) Péhangskeretgjets baerende dele omfatter folgende:

a) chassis/selvbarende konstruktioner,

b) hjulophang, kan besté af aksler/bogier, fjederkonsoller, fjederbolte, lasker, fjedre og steddempere, og
c) hjul, som bestar af hjullejer, felge og dek.

2) Péhangskeretojets vagt overfores til vejen gennem de barende dele.

3) Fjedersystemets funktion er sammen med eventuelle steddempere at udjaevne eller optage de kreefter,
der opstér ved kersel pa ujevn vej, samt sikre hjulenes kontakt med vejbanen.

4) Affjedring med bladfjedre og gummifjedre er de almindeligste fjedersystemer.
Risikoforhold ved baerende dele
Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved barende dele:

5) Kersel med dzk, der ikke er beregnet til det aktuelle koretoj og det aktuelle korselsformél, medferer
risiko for dekskader og eventuel deksprangning.

6) Korsel med d&k, der er beskadiget, kan ligeledes medfere risiko for dekspraengning. Dakspraengnin-
gen vil som regel ske ved hgj hastighed, og derfor er konsekvenserne sd meget desto varre.

7) Fejl i baerende dele (hjulophang, lejer mv.) medferer risiko for sammenbrud.

8) Manglende afbremsning af keretoj ved hjulskift medferer risiko for skade pa keretaj og personer.

BEK nr 758 af 29/05/2020 16



Kontrol af baerende dele
Eleven skal kunne kontrollere, om folgende forhold ved de barende dele er opfyldt:

9) Dzk skal pa alle hjul have mindst 1,6 mm dybde i slidbanens hovedmenster. Sliddet ber ikke vere
uyjevnt, og dekket skal veere uden beskadigelser.

10) Dekformen ma ikke vaere unormal.

11) Chassisrammen og treekstangen ma ikke vare deformeret, revnet eller beskadiget 1 ovrigt.
12) Dzk og felge skal vaere ubeskadigede.

Lovbestemmelser og forhold i evrigt om baerende dele

Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser:

13) I hjulophanget som helhed eller i dets enkelte dele mé& der ikke pa grund af slid eller lignende
forekomme vasentligt slor.

14) Hjullejer skal vaere ubeskadigede.
15) Dak skal vaere pumpet op til et lufttryk efter keretejsfabrikantens forskrifter.

16) Dk pa samme aksel skal sammenlagt have en baereevne, som mindst skal svare til det tilladte aksel-
tryk. Bareevnen fremgér af dekmarkningen. Daek skal desuden vare af en dimension og udformning,
der svarer til felgen.

17) D&k pa samme aksel skal vare af samme dimension og type (bortset fra nadreservehjul).
Tegn pé fejl ved berende dele
Eleven skal have kendskab til felgende tegn pé fejl ved barende dele:

18) Ujavnt/skaevt dekslid kan skyldes fejl 1 affjedringssystemet, ubalance i hjulene eller forkert dak-
tryk. Ved pékersel af kantsten vil der kunne opsté skader pd dakket (slidbane og karkasse).

19) Unormal dekform ved vejbanen eller unormalt varmt deek efter nogen tids kersel tyder pa ukorrekt
daektryk, som 1 lengden kan edelegge dekket. Daktrykket ber 1 sé fald tjekkes ved brug af dektryksma-
ler.

20) Revner 1 malingen eller koncentrerede rustdannelser (ruststriber) pa chassisramme eller fjedre kan
skyldes brud. Rustdannelser omkring bolte og nitter tyder pa, at de har losnet sig pd grund af slid eller
manglende vedligeholdelse.

21) Nér pédhangskeretajet under korsel lige ud ikke folger bilens spor, kan det vere tegn pé, at en aksel
har forskubbet sig, eller at trekstangen/trektrianglen er skev.

1.5 Motor, transmission samt energi- og miljorigtig kersel

Hovedmal

Eleven skal lere om de s@rlige miljomaessige forhold ved kersel med vogntog.
Delmil

1.5.1 Energi- og miljorigtig kersel
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Eleven skal have kendskab til felgende forhold:

1) Ved kersel med pahangskeretoj vil bilens motor belastes yderligere iser ved acceleration og kersel op
ad bakke. Det er derfor vigtigt at skifte til passende gear, séledes at motoren ikke sejtreekker.

I avrigt repetition efter afsnit 1.2.6 1 undervisningsplan for kereuddannelsen til kategori B.
1.6 Karrosseri og opbygning mv.
Hovedmal

Eleven skal lere om pahangskeretojets karrosseri, opbygning, herunder betegnelser og tilkoblingsanord-
ning.

Eleven skal kunne de vigtigste lovbestemmelser om péhangskeretajets karrosseri, opbygning og tilko-
blingsanordning.

Delmal
1.6.1 Karrosseri, opbygning og dets fastgorelse
Eleven skal have kendskab til felgende betegnelser:

1) Karrosseri og opbygning omfatter det, der er monteret oven pd chassisrammen (lad, varekasse eller
karrosseri til beboelse) eller selvbarende karrosseri.

Eleven skal kunne kontrollere folgende forhold:

2) at dare til eventuelt lastrum er forsvarligt lukket/fastgjort,

3) at skeerme og eventuelle stenklapper er hele og fastgjorte,

4) at eventuel pressening er tilspaendt/fastgjort og

5) at eventuelt gods er placeret og fastgjort forsvarligt (se afsnit 6.2.5).
Risikoforhold ved opbygninger

Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold:

6) Et pdhangskeretg) med hej opbygning er sarlig sidevindsfelsom med eget risiko for ustabil kersel
samt vaeltning i sving.

Lovbestemmelser om karrosseri og opbygning
Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser og forhold:
7) Karrosseri og opbygning skal vaere solidt fastgjort til pdhangskeretgjets berende dele.

8) Karrosseri og opbygning skal vaere uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan vere til unedig
fare for andre trafikanter.

9) Pahengskeretojets hjul skal vaere saledes afskaermet, eventuelt ved karrosseriets udformning, at andre
trafikanter er beskyttet mod stenk.

10) Safremt udsynet ikke er tilstrekkeligt pd grund af pdhangskeretajets bredde, skal der monteres ekstra
spejle.
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1.6.2 Tilkoblingsanordningen
Eleven skal have kendskab til felgende:
1) Tilkoblingsanordningen er normalt en kuglekobling, som kan vare aftagelig.

2) Kuglekoblingen bestér af en koblingsdel fastgjort til henholdsvis bilen og pdhangskeretojets traks-
tang.

3) Bilens koblingsdel er udformet som en kugle.

4) Pahengskeretojets koblingsdel er udformet som en kugleskal med laseanordning.

5) Tilkoblingsanordning kan endvidere besté af en sarlig kobling (»redskabskobling«).
Kontrol af tilkoblingsanordningen

Eleven skal kunne kontrollere, om folgende krav til tilkoblingsanordningen er opfyldt:

6) Vasentligt slor md ikke forekomme mellem bilens koblingsdel og pdhangskeretajets koblingsdel,
bedomt ved visuel kontrol af slidmarker pd koblingsdelene og eventuelt ved kontrol af slidindikator pé
pahangskeretojets koblingsdel.

7) Aftagelig del af tilkoblingsanordningen skal vaere korrekt monteret og sikret.
Lovbestemmelser og forhold i evrigt om tilkoblingsanordninger
Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser og forhold:

8) Tilkoblingsanordningen skal vere solidt fastgjort til keretojets barende dele. Boltforbindelser skal
veare sikret mod adskillelse.

9) Eventuelt aftagelig tilkoblingsanordning skal vaere korrekt monteret og sikret mod adskillelse.

10) Tilkoblingsanordningen skal vare forsynet med mekanisk sikring, der hindrer, at koblingen utilsigtet
kan udleses.

11) Koblingsdelen pé bilen (godkendt og monteret efter sarlige regler) og koblingsdelen pd pdhengskere-
tojet skal vare beregnet til indbyrdes sammenkobling.

12) De sammenkoblede koblingsdele skal have tilstraekkelig indbyrdes bevagelighed.
13) Det skal vare registreret i SKAT, at bilen har en tilkoblingsanordning.

1.7 Indre indretning, udsyn og sarligt udstyr

Der er sedvanligvis ikke s@rligt udstyr pa pahangskeretgjer til almindelig bil.

1.8 Kontrolapparat (fartskriver)

Hovedmal

Eleven skal have kendskab til, at kontrolapparat skal anvendes i visse vogntog.
Delmil

1.8.1 Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion
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Eleven skal have kendskab til folgende bestemmelser om kontrolapparatet:

1) Kontrolapparatet skal anvendes i et koretoj, der anvendes til erhvervsmassig godstransport, nar vogn-
togets storst tilladte totalvaegt overstiger 3.500 kg. Efter EU-forordning og bekendtgerelse om kere- og
hviletidsbestemmelserne i1 vejtransport er visse karetojer dog undtaget fra kere- og hviletidsbestemmelser-
ne.

2) Safremt der skal anvendes kontrolapparat, skal bestemmelserne om kontrolapparater og bestemmelser-
ne om kore- og hviletid for fereren neje overholdes. Overtredelser kan medfere bedestraf og frakendelse
af forerretten.

3) De n&rmere bestemmelser om kontrolapparatet er fastlagt i Europaparlamentets og Rédets forordning
om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og i Rédets forordning om
kontrolapparatet inden for vejtransport.

1.9 Vogntogets sammenkobling og dokumenter
Hovedmal

Eleven skal lere bestemmelserne om sammenkobling og vogntogets dokumenter. Eleven skal endvidere
leere, hvornér disse dokumenter skal medbringes.

Delmil

1.9.1 Sammenkobling

Lovbestemmelser om sammenkobling

Eleven skal kunne angive indholdet af folgende bestemmelser:

1) Til en bil m4 kobles ét pdhangskeretoj, safremt bilen er registreret til dette.

2) En bil kan vere registreret til at médtte ssmmenkobles med et registreringspligtigt pahengskeretoj enten
1 fast kombination, 1 variabel kombination eller ved synsfri sammenkobling.

3) Fast kombination vil sige, at bilen er registreret til at treekke ét bestemt pahengskereteoj. Pahengskore-
tojets registreringsnummer skal da vere anfort pd bilens registreringsattest. Forud for registreringen skal
bilen og pahengskeretojet vaere synet i kombination med hinanden hos en synsvirksomhed.

4) Variabel kombination vil sige, at bilen er registreret til at treekke flere bestemte pahangskeretojer,
hvilket da skal vere anfert pd bilens koblingsattest. Forud for registreringen skal bilen sammen med de
pageldende pahengskoretojer vare synet hos en synsvirksomhed.

5) Synsfri sammenkobling vil sige, at bil og pdhangskeretoj kan sammenkobles uden forudgaende
samlet syn hos en synsvirksomhed. Bilen og pdhangskeretajet skal dog hver for sig vaere godkendt og
registreret til synsfri sammenkobling. P4 grundlag af registreringsattesterne skal foreren afgere, om bil
og pahangskeretej lovligt kan kobles sammen. Herudover skal det sikres, at pdhangskeretojets faktiske
totalvaegt ikke overstiger den anforte storste pahengskoretojsvagt.

6) Ved den praktiske sammenkobling kan fereren afgere, om vogntogets lengde og padhangskeretojets
bredde opfylder bestemmelserne.

Sammenkobling
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Eleven skal kunne kontrollere lovligheden af folgende sammenkoblinger pa grundlag af registrerings-
og/eller koblingsattester:

7) Fast kombination, hvor bil og pdhangskeretej er synet og godkendt sammen.

8) Variabel kombination, hvor bilen er registreret til at treekke flere bestemte pdhangskeretojer.
9) Synsfri sammenkobling af bil og pahengskereto;.

Eleven skal beherske folgende feerdigheder ved tilkobling:

10) Sammenkoble bil og pahengskeretoj ved at anbringe pdhangskeretojets kugleskal pa bilens koblings-
kugle saledes, at sikringsanordningen aktiveres, herunder kontrol af eventuel slidindikator. Sammenkob-
lingen kan eventuelt ske ved anvendelse af "mover”.

11) Fastgore eventuel sikkerhedskaede/sprengwire.

12) Tilslutte el-forbindelsen og efterse, at pdhangskeretajets lys virker.

13) Haeve og fastspende eventuelle stottehjul.

14) Frigere eventuel parkeringsbremse pd pdhangskeretojet inden kerslen.

Eleven skal tilsvarende beherske at frakoble pdh@ngskeretojet, herunder kunne afbremse dette.
1.9.2 Registrerings- og koblingsattest

Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser mv.:

1) For at en bil og et pah@ngskeretej kan anvendes, skal de vere registreret, og der skal vaere udstedt
registreringsattester.

2) Bilens registreringsattest, hvoraf bilens egenveagt/kereklare vegt fremgar, dens tilladte totalvaegt, samt
eventuelt hvilken storrelse pdhaengskeretoj, der ma kobles til den.

3) Pahengskeretojets registreringsattest, hvoraf pdhangskeretojets egenvegt og tilladte totalvaegt frem-
gar.

4) Koblingsattest, der anvendes ved variabel kombination.
5) P4 grundlag af registreringsattester kan foreren afgere, om bil og pdhangskeretoj méd sammenkobles.

6) Ved kersel med pdhengskeretoj skal bilens og pahangskeretojets registreringsattester medbringes. Sa-
fremt der for bilen er udfaerdiget koblingsattest, skal denne medbringes.

7) Ved kersel 1 Danmark kan medbringes kopier (papir eller elektronisk).

Eleven skal have kendskab til felgende:

8) Mange lande kraver, at der medbringes original registreringsattest ved kersel 1 omhandlede lande.
1.10 Seerlige koretajer

Hovedmal

Eleven skal l&re om andre pdhangskeretgjer.
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Delmil
1.10.1 Ikke-registreringspligtige pahaengskeretejer
Eleven skal have kendskab til folgende bestemmelser:

1) For disse pdhangskeretojer gelder sarlige regler for hastighed, indretning og udstyr. Vagten af et
ikke-registreringspligtigt pdhangskeretoj mé ikke overstige det, bilen vaegtmassigt ma tilkobles.

1.11 Bilens betjeningsudstyr
1.11.1 Betjeningsudstyr

Repetition efter undervisningsplan for kategori B, afsnit 1.1.1 »Betjeningsudstyr«.
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Bilag 4
2. INDLEDENDE OVELSER PA VEJ

Formélet med undervisningen 1 de indledende ovelser er at give eleven ferdighed 1 grundleggende
beherskelse af vogntog ved lave hastigheder og herunder gare eleven bekendt med vogntogets la&ngde og
bredde, s@rlige mangvreegenskaber, samt forerens orienteringsmuligheder ved brug af spejle.

Ovelserne kan med fordel gennemfores péd et passende roligt sted, fx et industrikvarter uden for normal
arbejdstid eller en ubenyttet parkeringsplads.

De enkelte ovelser skal vare indlert med sa stor sikkerhed og precision, at eleven 1 de efterfolgende
udvidede ovelser pé vej hovedsagelig kan koncentrere sig om at tilpasse keorslen til vej- og faerdselsforhol-
dene og de galdende faerdselsregler.

Hver enkelt gvelses precise indhold er fastlagt i delmdalene. Varigheden bestemmes af den enkelte elevs
behov. De enkelte ovelser anses for indlert med tilfredsstillende resultat, nar de kan udferes med den
grad af precision, som fremgér af delmalsbeskrivelserne. De enkelte ovelser skal gennemfores med et
vogntog, der opfylder bestemmelserne til vogntog med stort pahengskeretoj (B+ eller kategori B/E) i
karekortbekendtgerelsen med tilherende bilag.

Da kereuddannelsen til kategori B anses for grundleggende for uddannelsen er der i1 delmélene for de
indledende gvelser pa vej alene anfort forhold af speciel betydning for kersel med vogntog.

2.1 Forberedelse til korsel
Hovedmal

Eleven skal laere at foretage de nedvendige sikkerhedsmessige forberedelser til kerslen. Undervisningen
i afsnit 2.1.1 kan med fordel kombineres med undervisningen i de delmél, hvor praestationskravet er at
ykontrollere« i afsnit 1 »Pah@ngskeretojets indretning, udstyr og dokumenter mv.«

Delmil

2.1.1 Eftersyn, indstilling mv.

Repetition af delmélene 1 2.1.1 1 undervisningsplan for kategori B.

2.2 Vogntogs spejle

Hovedmal

Eleven skal lere om korrekt indstilling af spejle samt om disses optimale anvendelse.
Delmil

2.2.1 Serlige forhold

Eleven skal have kendskab til felgende forhold:

1) Forkert indstillede spejle nedsatter forerens mulighed for at orientere sig bagud og langs siden af
vogntoget.

2) Snavsede eller revnede spejle kan nedsatte forerens orienteringsmuligheder eller give et forvrenget
spejlbillede.

BEK nr 758 af 29/05/2020 23



3) Uanset hvor godt spejlene er indstillet, vil der altid vare blinde vinkler.

2.2.2 Indstilling af spejle

Eleven skal beherske folgende feerdigheder:

1) Indstille forerspejle, sa det bedst mulige udsyn opnés, uden at man behover at &ndre kerestilling.

2) Farerspejlet pa hver side indstilles saledes, at siden af vogntoget netop kan ses 1 den inderste del af
spejlet (siden af vogntoget ber hejst fylde 1 cm 1 hvert spejl).

Eleven skal kunne kontrollere, at spejlene er:

3) Korrekt indstillede.

4) Rene og hele.

2.2.3 Anvendelse af spejle

Eleven skal beherske folgende faerdigheder:

1) Jevnligt orientere sig i spejlene og is&r 1 hejresving orientere sig flere gange under svingningen.
2) Vere opmaerksom pa blinde vinkler, ogsd de blinde vinkler, som selve spejlene danner.

3) Tjekke de skjulte omrader (blinde vinkler) ved at flytte sig frem og til siden.

4) Tjekke omradet til hgjre for vogntoget ved at orientere sig bade ved brug af spejle og gennem forrude
og sideruder, isaer ved hejresving i kryds.

Disse ferdigheder skal eleven kunne anvende 1 de kommende mangvrer pé ve;.
2.3 Igangsaetning og standsning ved kerebanekant
Hovedmal

Eleven skal lere bled igangsatning og standsning efter omhyggelig orientering, bl.a. under hensyn til
de blinde vinkler og den manglende mulighed for direkte orientering ved hoveddrejning bagud og langs
vogntogets hgjre side.

Eleven skal endvidere lare at standse eller parkere ved forlens indkersel til kerebanekant i1 hejre side og
herunder opnd sikker bedemmelse af vogntogets bredde, hjulenes placering og vogntogets lengderetning
1 forhold til kerebanekanten.

Delmal

2.3.1 Start, gearbetjening, igangsatning og bremsning

Orienteringsfaerdigheder

Eleven skal beherske falgende orienteringsfeerdigheder ved igangsatning og standsning:
1) se fremad, til siderne og bagud efter faerdsel eller andre hindringer,

2) orientere sig bagud og langs vogntogets sider ved hjelp af spejle,

3) tjekke blinde vinkler ved hoveddrejning i det omfang, det er muligt,
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4) bedemme bagfrakommendes hastighed, afstand og hensigt og

5) bedemme egen accelerationsevne i forhold til bagfrakommendes hastighed.
Manevrefaerdigheder

Eleven skal beherske folgende mangvrefaerdigheder ved igangsatning og standsning:
6) spende sikkerhedsselen,

7) starte motoren ved betjening af ratlds, tendingskontakt og elektronisk tendingskontakt korrekt samt
holde motoren i tomgang,

8) teende lyset,
9) sxtte 1 gear, give tegn med blinklys og sleekke parkeringsbremsen,
10) sztte bledt 1 gang, kere et stykke ligeud og ophere med tegngivning,

11) give tegn til forleens standsning ved kerebanekant eller anden markering med stoplys og eventuelt
blinklys og bremse bladt op til standsning,

12) standse ved kerebanekant, forst med rigelig og senere begraenset mangvreplads, og siledes at de hejre
hjul er sa taet som muligt ved kerebanekanten og stér parallelt med denne,

13) ophere med tegngivning, satte i frigear, standse motor og trekke hdndbremse og

14) slukke lyset.

2.4 Hejresving om hjerner

Hovedmal

Eleven skal lere forlens og baglaens hejresving om hjerner under omhyggelig orientering.

Eleven skal opnd sikker ferdighed i korrekt placering for og under svingningen, orientering i spejle,
korrekt ratbetjening og sikker fornemmelse for vogntogets (herunder hjulenes) placering.

Eleven skal lere at bedemme, hvornér der skal foretages nedvendige korrektioner ved baglenskersel.
Safremt det er hensigtsmassigt for en bekvem afvikling af evelsen, kan venstresving indga.

Delmal

2.4.1 Ferdigheder ved svingning

Orienteringsfaerdigheder:

Eleven skal beherske falgende orienteringsfeerdigheder ved hejresving:

1) se fremad, til siderne og bagud efter faerdsel eller andre hindringer,

2) orientere sig bagud langs vogntogets sider ved hjelp af bilens spejle og

3) tjekke blinde vinkler ved hoveddrejning 1 det omfang, det er muligt.

Under baglaenskersel kan man med fordel abne sideruderne for ogsé at orientere sig efter lyde.
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Manevrefaerdigheder:

Eleven skal beherske folgende mangvrefaerdigheder ved forlens hejresving:
4) give tegn til hgjresving 1 passende afstand,

5) tilpasse hastigheden med skift til passende gear,

6) holde malrettet kurs og jevn hastighed frem mod hjernet eller sidevejen,

7) kere sa tet pd kerebanekanten (eller kantlinjen) eller kantstenen som muligt for blandt andet at hindre
cyklister og knallertkerere i at kere frem pa hejre side af vogntoget,

8) overholde eventuel vigepligt for krydsende faerdsel,

9) pabegynde hgjresvinget, hvis der er fri bane, men ved senere ratdrejning end i bil uden pahengskere-
toj,

10) udfere hegjresvinget ved at blive ved kerebanekanten (eller kantlinjen) og gere svinget sa lille som
muligt (holde hgjre baghjul sé tet pa kerebanekanten som muligt), og

11) séfremt pladsforholdene gor det nedvendigt, ber der 1 god tid for svingningen traekkes til venstre. Hoj-
resvinget skal s& vidt muligt afsluttes i1 hojre kerebanehalvdel.

Eleven skal beherske folgende manevreferdigheder ved baglens hegjresving pa steder, hvor det kan ske
uden ulempe for den ovrige faerdsel:

12) baglenskersel foretages med meget lav hastighed,
13) give tegn til hgjresving 1 passende afstand,
14) overholde eventuel vigepligt for krydsende fzerdsel,

15) udfere hejresvinget ved at lade hejre hjul pa pdhaengskeretojet folge kerebanekanten (eller kantlinjen)
eller kantstenen pd en sddan méde, at det er muligt at fortsatte baglenskerslen parallelt med kanten pé
den vej, der er bakket ind pé og

16) afslutte manevren med tiln@rmelsesvist strakt vogntog 1 passende afstand fra kerebanekanten.

Senest efter undervisningen 1 7. afsnit »Udvidede evelser pa vej« skal eleven kunne beherske baglensker-
sel.

2.5 Bagleenskersel med mélbremsning

Hovedmal

Eleven skal lare at holde retlinet kurs under baglenskersel og ved grundig orientering i spejle alene.
Eleven skal endvidere ved malbremsning opna sikker fornemmelse for vogntogets laengde.

Delmal

2.5.1 Orientering og bedemmelse af vogntogets leengde

Orienteringsfaerdigheder

Eleven skal beherske falgende orienteringsferdigheder ved baglenskersel med malbremsning:
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1) Se bagud og langs vogntogets sider efter faerdsel eller andre hindringer ved hjelp af bilens spejle,
2) Bedomme passende afstand til markeret mél for pdbegyndelse af bremsning og

3) Sikkert bedemme placering af vogntogets bagsmak (eller eventuel anden udragende del) i forhold til
markeret mal.

Under baglenskersel kan man med fordel abne sideruderne for ogsé at orientere sig efter lyde.
Manevreferdigheder

Eleven skal beherske folgende mangvrefaerdigheder ved baglaenskersel med malbremsning pa steder, hvor
det kan ske uden ulempe for den gvrige faerdsel:

4) Baglenskersel foretages med meget lav hastighed.
5) Holde tilnermelsesvis retlinet kurs 20-30 m under baglens kersel.

6) Pabegynde bremsning med passende styrke og i passende afstand fra markeret mal (rampe, hegn eller
lignende) og derpd standse med bagsmekken (eller bagerste udragende del 1 gvrigt) hejst 1 m fra det
markerede mél.

Senest efter undervisningen i 7. afsnit »Udvidede evelser pa vej« skal eleven kunne beherske baglensker-
sel.
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Bilag 5
3. KORETOJERS MANOVREEGENSKABER

Formélet med undervisningen er at sikre, at eleven 1 fornedent omfang stadig er 1 besiddelse af viden om
koretojers manevreegenskaber, som omtalt 1 undervisningsplan for kereuddannelsen til kategori B.

3.1 Manovreegenskaber mv.
Hovedmal

Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige keretgjers manevreegenskaber og ferernes
forskellige orienteringsvilkdr med henblik pé at kunne opfatte og bedemme faremomenter i1 ferdslen og
reagere hensigtsmessigt over for dem.

Delmil
3.1.1 Generelt om forskellige koretgjers manevreegenskaber mv.

Repetition af delmélene 1 3.1.1-3.2.7 1 undervisningsplan for kategori B.
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Bilag 6
4. TRAFIKANTADFARD

Formélet med undervisningen er at sikre sig, at eleven i fornedent omfang stadig er 1 besiddelse af viden
om trafikantadferd, som omtalt i undervisningsplan for kereuddannelsen til kategori B.

4.1 Trafikantadfaerd mv.
Hovedmal

Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige grundleeggende psykologiske forhold vedreren-
de ens egen og andre trafikanters adfaerd, lovbestemmelserne om bilisters kereevne og helbred og om at
vise s@rligt hensyn til andre trafikanter med henblik pa at kunne opfatte og bedemme faremomenter i
feerdslen og reagere hensigtsmaessigt over for dem.

Delmal
4.1.1 Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfzerd og holdninger mv.

Repetition af delmélene 1 4.1.1-4.7.4 1 undervisningsplan for kategori B.
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Bilag 7
5. VEJFORHOLD

Formélet med undervisningen er at sikre, at eleven 1 fornedent omfang stadig er 1 besiddelse af viden om
vejforhold, som omtalt i undervisningsplan for kereuddannelsen til kategori B.

5.1 Vejforhold mv.
Hovedmal

Eleven skal have genopfrisket sin viden om risikoforhold ved vejene med henblik pé at kunne opfatte og
bedomme faremomenter i feerdslen og reagere hensigtsmaessigt over for dem.

Delmil
5.1.1 Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmeessige udformning mv.

Repetition af delmélene 1 5.1.1-5.2.6 1 undervisningsplan for kategori B.
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Bilag 8

6. GRUNDREGLER FOR KORSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VAGT,
BELASNING MV.

Formaélet med undervisningen er at gore eleven bekendt med nogle generelle lovbestemmelser for kersel
med vogntog som supplement til de bestemmelser, der gaelder for kategori B.

Eleven skal endvidere gores bekendt med lovbestemmelserne for vogntogs dimensioner, vaegt og beles-
ning samt bestemmelser for kere- og hviletid og godstransport.

6.1 Anvisninger for faerdslen
Hovedmal

Eleven skal leere, hvor lovbestemmelserne for kersel med vogntog gelder, og at man 1 evrigt skal rette sig
efter vejafmarkning i1 form af feerdselstavler mv. samt politiets anvisninger.

Delmil

6.1.1 Faerdselslovens gyldighed

Repetition efter undervisningsplan for kategori B.

6.1.2 Anvisninger for kerslen

Eleven skal kunne genkende betydningen af felgende faerdselstavler:
1) »Totalvaegt« (C 31).

2) »Totalvegt af vogntog« (C 32).

3) »Akseltryk« (C 35).

4) »Bogietryk« (C 36).

5) »Keoretgjsbredde« (C 41).

6) »Koretojshgjde« (C 42).

7) »Vognlaengde« (C 43).

8) » Anbefalet rute for bestemte faerdselsarter« (E 21).

I avrigt repetition efter undervisningsplan for kategori B.

6.1.3 Kerekortkategori og forerret

Kategori B/E

Eleven skal kunne angive indholdet af, at kerekortkategori B/E giver ret til at fore folgende koretojer:

1) Vogntog bestdende af et treekkende koretoj, kategori B, og et pdhangskeretej, séfremt pahaengskoereto-
jets tilladte totalvaegt overstiger 750 kg, men ikke 3.500 kg.

Korekort til B+

Eleven skal kunne angive indholdet af, at kerekortet giver ret til at fore folgende koretojer:
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2) Person- eller varebil, kategori B, og et pahengskeretoj pd over 750 kg, ndr den samlede tilladte
totalvaegt overstiger 3.500 kg, men ikke 4.250 kg.

6.2 Dimensioner og gods samt szrlige forhold mv.
Hovedmal

Eleven skal lere lovbestemmelserne for vogntogs dimensioner og om gods mv. samt kravene om serlig
forsigtighed ved kersel med stort laes.

Eleven skal endvidere repetere lovbestemmelser og forhold om signal- og tegngivning, brug af lys,
feerdselsulykke, forsikringspligt og overladelse af keretgj til andre.

Delmil
6.2.1 Vogntogets bredde
Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser:

1) Et pdhangskereto) ma med eller uden las ikke vaere bredere end 2,55 m, dog bortset fra fx markerings-
lygter.

Bredden méles over de dele, der reekker leengst ud til hver side, dog bortset fra fx markeringslygter.

2) Pdhangskeretajet mi dog aldrig vaere mere end 70 cm bredere end bilen (35 cm til hver side).

6.2.2 Vogntogets leengde

Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser:

1) Et vogntog ma med eller uden les ikke vere leengere end 18,75 m (s&ttevognstog, dog hejst 16,5 m).
2) En pdhengsvogn ma med eller uden las ikke vaere leengere end 12 m.

3) Afstanden mellem bilens bagkant og forkant af lad eller opbygning pa pah@ngsvogn eller registrerings-
pligtigt pah@ngsredskab ma hejst vaere 2 m.

6.2.3 Vogntogets hegjde

Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser:

1) Et pdhangskereta) md med eller uden les ikke vare hgjere end 4 m.

Hgojden méles lodret fra kerebanen til den del af koretojet/lasset, der reekker hgjst op.

2) Uanset koretojets hagjde skal foreren sikre sig, at kersel under broer, ledninger og lignende kan ske
uden fare eller ulempe.

6.2.4 Vogntogets vagt
Eleven skal kunne angive indholdet af folgende udtryk:

1) Pdhangskoretajets akseltryk eller bogietryk er det tryk, der overfores til vejen fra hjulene pa en af
akslerne henholdsvis bogien.

2) Pahangskeretojets tilladte totalvaegt er den ved registreringen storst tilladte vaegt af pahangskeretojet
med last.
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Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser:
3) Pah@engskeretojets tilladte totalveegt ma ikke overstige 3.500 kg.
4) Et pdhaengskeretojs totalvaegt og akseltryk mé ikke overstige, hvad der er anfort 1 registreringsattesten.

5) En pahangsvogn skal pd hver side vare forsynet med en paskrift, der angiver storst tilladte totalvaegt
(T) og sterst tilladte last (L).

6.2.5 Gods
Eleven skal kunne angive indholdet af folgende lovbestemmelser og forhold:

1) Gods skal vaere hensigtsmassigt placeret og fastgjort og eventuel presenning forsvarligt tilspaeendt/fast-
gjort.

2) Gods ma ikke daekke blinklys, lygter og nummerplade, ikke slaebe eller falde ned pa vejen eller pa
anden made vere til hindring eller fare for ferdslen.

3) Godset skal vere siledes anbragt, at man sikrer et passende kugletryk. For lille kugletryk eller
negativt kugletryk vil medfere ustabil kersel. Normalt er pdhangskeretojer godkendt med et maksimalt
koblingstryk pa 50-100 kg afthangig af tilladt totalvagt. Jo tungere pahangskeretgjet er, des storre ber
kugletrykket vaere. Det anbefales, at 5-10 % af pah@ngskeretojets faktiske totalvaegt hviler pd kuglen, dog
hgjst hvad bilen, tilkoblingsanordningen og pahangskeretgjet er beregnet til.

Afmeaerkning af gods

Repetition efter undervisningsplan til kategori B.

6.2.6 Signalgivning, tegngivning og brug af lys

Repetition efter afsnit 6.2.3, 6.2.4 og 6.2.5 i undervisningsplanen for kategori B.
6.2.7 Motorstop og slabning mv.

Repetition efter afsnit 6.2.8 1 undervisningsplanen for kategori B.

6.2.8 Ferdselsulykke

Repetition efter afsnit 6.2.9 1 undervisningsplan for kategori B.

6.2.9 Forsikringspligt

Repetition efter afsnit 6.2.10 i undervisningsplan for kategori B.

6.2.10 Overladelse af keretgj til andre

Repetition efter afsnit 6.2.11 1 undervisningsplan for kategori B.

6.3 Kore- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet
Hovedmal

Eleven skal have kendskab til bestemmelserne for kere- og hviletid samt kunne betjene kontrolapparatet
korrekt.

Delmal
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6.3.1 Kore- og hviletidsbestemmelserne mv.

Eleven skal have kendskab til felgende bestemmelser om kere- og hviletid:
Keretid

1) Koretid er den tid, der af et kontrolapparat registreres som kersel.

2) Den daglige koretid mellem to daglige hviletider mé ikke overstige 9 timer. To gange 1 lobet af en uge
kan den daglige koretid sattes op til hejst 10 timer.

3) Den ugentlige koretid mé ikke overstige 56 timer.
4) Summen af keretiderne 1 2 pa hinanden felgende uger ma ikke overstige 90 timer.

Koretid uden pause

5) En keretid uden pauser mé hgjst vare 47 time, hvorefter der skal holdes en sammenhangende pause
pa mindst 45 minutter, medmindre foreren pdbegynder en hviletid.

6) Denne pause kan erstattes af en pause pa mindst 15 minutter efterfulgt af en pause pa mindst 30
minutter fordelt over kerselsperioden. Der kan ikke byttes om pé reekkefolgen af pauserne. Ved to-mands-
betjening kan pausen atholdes i et kerende korete;.

7) Foreren md ikke udfere kersel eller andet arbejde 1 lobet af denne pause, som udelukkende skal
benyttes til rekreation.

Hyviletid

8) Inden for ethvert tidsrum af 24 timer efter afslutningen af den foregdende daglige eller ugentlige
hviletid skal fereren have afholdt en reguler daglig hviletid pd mindst 11 sammenh@ngende timer
(reguler daglig hviletid).

9) Den regulare daglige hviletid kan tages 1 2 perioder, hvoraf den ferste periode skal vaere pa mindst 3
sammenhangende timer og den anden pd mindst 9 sammenhangende timer.

10) Hyviletiden kan nedsettes til mindst 9 sammenhangende timer (reduceret daglig hviletid) op til 3
gange mellem 2 ugentlige hviletider.

11) Hvis der er flere forere i koretgjet under hele korslen (dog bortset fra den forste keretime), skal hver
forer have en daglig hviletid pd mindst 9 sammenhangende timer inden for en periode pd 30 timer.

12) En reguler daglig hviletid, der holdes, mens foreren ledsager et koretoj om bord pa ferge eller tog,
ma hojst afbrydes 2 gange af andre aktiviteter 1 sammenlagt hejst én time. Foreren skal under transporten
med faerge eller tog have adgang til en keje eller liggeplads.

13) I to pé hinanden folgende uger skal foreren atholde mindst:
a) 2 regulere ugentlige hviletider, som hver er pa mindst 45 timer, eller
b) en regular ugentlig hviletid pd mindst 45 timer og en reduceret ugentlig hviletid p4 mindst 24 timer.

14) Den reducerede tid pa fx 21 timer (reguler ugentlig hviletid pa 45 timer minus reduceret ugentlig
hviletid pd 24 timer) skal kompenseres med et tilsvarende hvil, der skal atholdes samlet inden 3 uger efter
udlgbet af den pagaeldende uge.
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15) Hvil, der tages som kompensation for reduceret ugentlig hviletid, skal afholdes i forlengelse af
en anden hviletid pd mindst 9 timer. I eksemplet med en reduceret ugentlig hviletid pa 24 timer skal
kompensationen mindst udgere 30 timer (reduktionen pd 21 timer plus 9 timer).

16) En ugentlig hviletid skal starte senest ved afslutningen af 6 pa hinanden folgende 24 timers perioder
efter afslutningen af den foregaende ugentlige hviletid.

17) Daglige hviletider og reducerede ugentlige hviletider, der tages borte fra hjemstedet, kan afholdes 1
koretojet, hvis dette er udstyret med passende sovefaciliteter til hver forer, og keretgjet holder stille.

6.3.2 Anvendelse af kontrolapparatet
Eleven skal have kendskab til folgende bestemmelser om kontrolapparatet:

1) Kontrolapparatet kan enten vare analogt med diagramark eller digitalt med fererkort. Et analogt kon-
trolapparat registrerer forerens aktiviteter pa et diagramark. Et digitalt kontrolapparat registrerer forerens
aktiviteter dels pa et forerkort, dels i kontrolapparatet.

2) I visse sarlige tilfelde fx beskadigelse eller tyveri af forerkortet kan det vare nedvendigt at anvende
en udskrift fra det digitale kontrolapparat til registrering af forerens aktiviteter.

3) Diagramark/forerkort skal anvendes hver dag fra det gjeblik, keretojet overtages, og indtil afslutningen
af den daglige arbejdsperiode.

4) Anvendes diagramark, skal der anvendes et ark, der passer til kontrolapparatet. Det sikres ved at se
pa de trykte numre pé bagsiden af diagramarket, hvor et nummer skal svare til nummeret pa kontrolappa-
ratets typeskilt.

5) Inden diagramarket sattes i kontrolapparatet, skal foreren pé letleeselig og tydelig made anfore folgen-
de oplysninger pa arket:

a) Efternavn og fornavn. Det er ikke tilstrekkeligt at anfore initialer, og stempel ma ikke anvendes.

b) Startdato og startsted. Startsted kan angives enten med landekode (fx DK) eller land (fx Danmark) eller
bynavn (fx Esbjerg).

c¢) Registreringsnummer pa det koretoj, som skal anvendes. Ved skift af koretej 1 arbejdsperioden skal
registreringsnummeret for hver af de efterfolgende koretojer anfores i1 rekkefolge pa bagsiden af arket.

d) Kilometerstand pa starttidspunktet. Ved skift af keretoj i arbejdsperioden skal det forste keretojs
slutkilometer anfores pé forsiden, og det nye koretgjs startkilometer anfores pa bagsiden sammen med det
nye registreringsnummer.

e) Tidspunktet for skift af keretej. Tidspunktet anfores pa bagsiden af diagramarket.

6) Slutdato og slutsted samt kilometerstand skal anferes pa diagramarket, nar det ikke skal anvendes
mere.

7) Foreren skal betjene kontrolapparatets indstillingsknapper sddan, at alle tidsgrupper (keretid, andet
arbejde, radighedstid og hvil) registreres, og at forerens aktiviteter tydeligt kan ses pd diagramark/data pa
forerkort og 1 det digitale kontrolapparat samt pd eventuelle udskrifter.

8) Diagramarket ma forst udskiftes ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode. Diagramarket méa dog
udtages ved skift af keretgj, eller nar diagramarket ikke forventes anvendt yderligere i samme korete;.
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9) Forerkortet ma forst udtages ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode. Forerkortet kan dog
udtages ved skift af keretoj, eller nar forerkortet ikke forventes anvendt yderligere 1 samme keoretgj.

10) Diagramarket m4 hejst sidde i kontrolapparatet i 24 timer.

11) Diagramark/fererkort og alle manuelle registreringer og udskrifter for den pdgaldende dag og de
forudgiende 28 kalenderdage skal medbringes under korslen og skal pa forlangende forevises til politiet.

12) Opstar der driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion af kontrolapparatet, skal foreren pd diagramar-
ket eller pa et serligt ark, der vedleegges enten diagramarket eller forerkortet anfere alle de oplysninger,
som kontrolapparatet ellers ville have registreret.

6.4 Godstransport mv.
Hovedmal
Eleven skal have kendskab til, hvorledes et vejkort afleses.

Eleven skal endvidere have kendskab til reglerne for udferelse af godskersel for fremmed regning
(vognmandskersel) og firmakersel.

Delmil
6.4.1 Vejkort
Eleven skal have kendskab til felgende:

1) Vejkort og digitale hjelpemidler skal kunne anvendes for at kunne planlegge udferelsen af transporter
pa en sikker og forsvarlig made.

6.4.2 Godskorsel for fremmed regning og firmakersel
Eleven skal have kendskab til folgende vedrerende godskersel:

1) Den, der udferer godskersel for fremmed regning med et dansk registreret vogntog med en samlet
tilladt totalveegt pa mere end 3,5 tons, skal have tilladelse hertil.

2) Udferelse af godskersel for fremmed regning i udlandet kan kun ske pa grundlag af en af Trafikstyrel-
sen udstedt serlig tilladelse til international godskersel.

3) Ethvert vogntog med en samlet tilladt totalvaegt pd mere end 3,5 tons, der anvendes til kersel for egen
regning, skal anmeldes til firmakorsel til et motorkontor. Registreringsattesten skal medbringes under
kerslen.

4) International firmakersel er reguleret forskelligt fra land til land, men er ofte undtaget fra kravet om en
serlig tilladelse til international godskersel.

5) Vogntog med en samlet tilladt totalvegt pd mere end 3,5 tons, der anvendes til godskersel for
fremmed regning eller firmakersel, skal vare forsynet med navnet pa den, der er registreret som bruger af
vogntoget.
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Bilag 9
7. UDVIDEDE OVELSER PA VEJ

Formélet med undervisningen i de udvidede evelser er at give eleven fardighed 1 sikkert og hensynsfuldt
samt pé en energi- og miljerigtig made at tilpasse kerslen til de skiftende risikoforhold og faremuligheder
samt geldende ferdselsregler pd forskellige typer veje med forskellig trafiktethed under udferelsen af
alle normalt forekommende mangvrer.

Ved korsel med vogntog er det af storre betydning end ved kersel med almindelig bil, at man som ferer
leerer at lase” trafikken laengere fremme, sd kerslen i tide kan tilpasses @ndrede ferdselsforhold. Man
skal altsd i hgjere grad end ved kersel uden pdhangskeretoj vere forudseende og opmaerksom, sé
man kan forudse situationerne og dermed give sig selv tid til at kunne reagere pa den rigtige made
(hastighedstilpasninger, gearvalg, placering mv.).

Hver enkelt gvelses/mangvres pracise indhold er fastlagt 1 delmélene. Varigheden bestemmes af den en-
kelte elevs behov. De enkelte gvelser/mangvrer anses for indlert med tilfredsstillende resultat, nar de kan
udferes med den grad af pracision, som fremgér af delmalsbeskrivelserne. De enkelte gvelser/mangvrer
skal gennemfores med et vogntog, der opfylder bestemmelserne 1 karekortbekendtgerelsens bilag 5.

Ovelserne/mangvrerne skal gennemfores i en rekkefolge, som sikrer, at eleven hele tiden fores fra en
lettere til en vanskeligere gvelse/mangvre.

Kereuddannelsen til kategori B/E og til B+ forudsetter, at eleverne har kerekort til kategori B og
dermed nogen kerselserfaring. Derfor anses det ikke for pakraevet at ove hver manevre serskilt som 1
kereuddannelsen til kategori B.

Larervejledningen til undervisningsplanen beskriver krav til evelsesstrekninger til de enkelte mangvrer.

Da kereuddannelsen til kategori B anses for grundleggende for uddannelsen til kategori B/E og B+, er
der 1 delmalene for de udvidede ovelser pa vej alene anfort forhold af speciel betydning for kersel med
pahangskeretej. Udover dette skal undervisningen 1 fornedent omfang omfatte repetition af delmdlene 1
mangvrer pa vej for kereuddannelsen til kategori B.

De udvidede ovelser pa vej omfatter folgende mangvrer:
7.1 Igangsetning og standsning ved kerebanekant.

7.2 Placering under ligeudkersel.

7.3 Hastighed under ligeudkersel.

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning.

7.5 Vending og baglanskersel

7.6 Korsel forbi holdende keretojer og gdende mv.

7.7 Made.

7.8 Kersel foran eller efter andre.

7.9 Overhaling.

7.10 Korsel 1 trafiksanerede omrader.
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7.11 Fremkorsel mod kryds.
7.12 Ligeudkersel 1 kryds.
7.13 Hejresving 1 kryds.

7.14 Venstresving i kryds.
7.15 Kersel 1 rundkersel.

7.16 Korsel pa motorve;j.

7.17 Kersel ved siden af andre.
7.18 Standsning og parkering.
7.20 Kersel 1 tunnel.

7.21 Korsel ved letbane
Hovedmal

Eleven skal gores bekendt med de @ndrede orienterings- og mangvrevilkar under kersel med tilkoblet
stort pdhengskeretoj og lere at beherske vogntoget under udferelsen af normalt foreckommende mangv-
rer.

Der skal 1 undervisningen isar leegges vaegt pa praktiske ovelser i de mangvrer, der indebarer sarlige
vanskeligheder under korsel med stort pdhangskereto;.

Eleven skal endvidere lere at kere ind pa og ud fra motorvej. Hvor forholdene udelukker kersel pa
motorvej, har kerelereren en sarlig forpligtigelse til at gennemfore ovelserne pd en sterre vej med
accelerations- og decelerationsbaner, jf. hovedmélsbeskrivelsen til afsnit 7.16 1 undervisningsplanen for
kategori B.

Eleven skal lere at bakke og bedomme vogntogets lengde og herunder is@r vaere opmerksom pd, at
andre trafikanter og genstande kan overses pa grund af de vanskeligere orienteringsmuligheder.

Delmal

7.1 Igangsatning og standsning ved korebanekant

7.1.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved igangsetning:

1) begrensede orienteringsmuligheder fra forerpladsen pa grund af blinde vinkler og manglende mulig-
hed for direkte orientering bagud ved hoveddrejning,

2) fejlbedommelse af bagfrakommendes hastighed og afstand ved brug af spejle, is@r ved brug af
konvekse spejle, samt bagfrakommendes eventuelle villighed til at give plads,

3) fejlbedommelse af vogntogets accelerationsevne og
4) behov for stor mangvreplads.

7.1.3 Orienteringsfaerdigheder
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Eleven skal beherske folgende orienteringsferdigheder ved igangsatning:
1) orientere sig bagud ved hjlp af spejle og

2) tjekke blinde vinkler 1 det omfang, der er muligt.

7.1.4-7.1.5 Manevreferdigheder og lovbestemmelser i ovrigt
Repetition af delmélene 1 7.1.4-7.1.5 1 undervisningsplan for kategori B.
7.2 Placering under ligeudkersel

7.2.3-7.2.4 Orienterings- og manevrefaerdigheder

Repetition af delmalene 1 7.2.3-7.2.4 1 undervisningsplan for kategori B.
7.3 Hastighed under ligeudkeorsel

7.3.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til folgende omstendigheder ved ulykker:

1) Eneulykkerne hanger forst og fremmest sammen med for hej hastighed efter forholdene.

2) 1 vejsving sker der flest eneulykker ved kersel udover vejkanten i svingets yderside (den mindst
krumme vejkant).

7.3.2-7.3.3 Kendskab til risikoforhold og orienteringsfeerdigheder
Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved eneulykker:

1) Risikoen for veeltning er serlig stor under kersel i S-kurve eller ved hurtig ratbetjening fra side til side,
fx 1 forbindelse med vognbaneskift.

2) Biler med pdh@ngskeretojer har tendens til hurtig saksning ved bremsning 1 glat eller fedtet fore og ved
blokering af bremser, is@r under korsel ned ad bakke.

3) Oget sidevindsfelsomhed ved kersel med pdhangskeretoj med hej opbygning.

4) Biler med pdh@ngskeretojer har tendens til slingrende kersel ved heje hastigheder.

I gvrigt repetition af delmalene i 7.3.2-7.3.3 1 undervisningsplan for kategori B.

7.3.4 Manovreferdigheder

Eleven skal beherske folgende mangvreferdigheder vedrerende hastighed:

1) hojst kere med den lovlige og sikre hastighed.

I avrigt repetition af 7.3.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.3.5 Lovbestemmelser i ovrigt

Eleven skal have kendskab til felgende lovbestemmelser vedrerende hastighed:

1) Biler med tilkoblet registreringspligtigt pahengskeretoj ma hejst kere 80 km/t, ogsa pa motortrafikve;j.

2) Pa motorvej ma biler med registreringspligtigt pah@ngskeretej hojst kere 80 km/t.
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3) Vogntog mé 1 taettere bebygget omride folge en eventuel hgjere lokal hastighedsgranse, dog hejst 80
km/t.

4) Bil og pah@ngskeretoj kan dog med en serlig godkendelse blive tempo 100 godkendt, hvilket tillader
80 km/t pd landevej/motortrafikvej og 100 km/t pa motorve;.

5) Biler med tilkoblet ikke-registreringspligtigt pdhangsredskab ma hejst kere 30 km/t.
7.4 Vognbaneskift og sammenfletning

7.4.3-7.4.4 Orienterings- og manevrefaerdigheder

Repetition af delmalene 1 7.4.3-7.4.4 1 undervisningsplan for kategori B.

7.5 Vending og baglenskersel

7.5.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved u-vending og baglenskersel:
U-vending

1) Fejlbedemmelse af vogntogets accelerationsevne og lengde.

2) Behov for stor mangvreplads.

Baglaenskersel

3) Fejlbedemmelse af afstand til andre trafikanter eller genstande bagved.

4) Fejlbedemmelse af vogntogets dimensioner.

5) Mangelfuld orientering under forberedelse af mangvren.

6) Opmerksomhed alene pa selve mangvren, hvorved eventuelle andre trafikanter ikke bemerkes.
I gvrigt repetition af delmalene i 7.5.2 1 undervisningsplan for kategori B.

7.5.3-7.5.4 Orienterings- og manevrefaerdigheder

Eleven skal beherske orienterings- og manevreferdigheder ved baglaenskersel:
Baglaenskersel

1) Under forberedelse og udferelse af manevren til stadighed vere orienteret om trafiksituationen langs
med og bag ved vogntoget.

2) Udfere mangvren, som beskrevet under indledende ovelser pa vej, afsnit 2.4 »Hgjresving om hjerner«
og 2.5 »Bagl@enskersel med malbremsning«.

I gvrigt repetition af delmélene 1 7.5.3-7.5.4 1 undervisningsplan for kategori B. Der skal dog ikke udferes
trepunktsvending.

7.5.5 Lovbestemmelser i ovrigt
Repetition af delmalene 1 7.5.5 1 undervisningsplan for kategori B.

7.6 Korsel forbi holdende koretojer og giende mv.
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7.6.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved kersel forbi holdende keretojer, gdende mv.:
1) Vogntog kraever god sideafstand til holdende og gdende mv., is@r ved kraftig sidevind.

2) Vogntog, hvor pdhangskeretgjet er bredere end den traekkende bil, krever sarlig god sideafstand.
7.6.3-7.6.4 Orienterings- og manevrefaerdigheder

Repetition af delmalene 1 7.6.3-7.6.4 1 undervisningsplan for kategori B.

7.7 Mede

Frontalkollisioner er den uheldstype, der medferer de storste konsekvenser i forbindelse med ulykker med
vogntog, og derfor er det vigtigt at leere koreeleven at veere opmarksom pd mulighederne for at undga
disse ulykker. Eleven skal lere at veere opmarksom og forudseende samt laere vigtigheden af at efterleve
hastighedsbegransningerne.

7.7.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til felgende omstendigheder ved madeulykker:

1) Der sker temmelig mange ulykker 1 forbindelse med mede, oftest pd smalle, 2-sporede veje.

7.7.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved meode:

1) Hvis pdhangskeretgjet er bredere end bilen, eges risikoen for medeulykker ved kersel pa smalle veje.
7.7.3 Orienteringsfaerdigheder

Eleven skal kunne opfatte og bedemme folgende faremuligheder ved mede og reagere hensigtsmaessigt
over for dem:

1) Forudse, at modkerende, der har en usikker eller slingrende kersel, kan overskride vejmidten.
2) Indsnavret keorebane, vejsving og bakker forude.

3) Vejforhold og iser glat eller fedtet fore, der kan bevirke, at modkerende eller en selv kommer over
vejens midte.

4) Hindringer, herunder ogsa langsomt kerende og gdende i egen kerebanehalvdel samt bredden af den fri
karebane til venstre for hindringen.

I avrigt repetition af delmdlene 1 7.7.3 1 undervisningsplan for kategori B.
7.7.4 Mangovreferdigheder
Eleven skal beherske folgende mangvreferdigheder ved mede:

1) Nedsatte hastigheden og give tegn samt traekke s@ langt til hejre som muligt, s snart modkerende
viser tendens til at komme over i vogntogets vognbane. Tilsvarende galder, hvis en modkerende under
overhaling befinder sig i ens egen vognbane.
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2) Hvis man bliver overhalet og kan se, at der er ved at opstd en faresituation pa grund af modkerende,
skal man athjelpe faresituationen, eventuelt ved ufortevet at bremse ned. Tilsvarende gelder, hvis en
modkerende under overhaling befinder sig i ens vognbane.

I ovrigt repetition af delmalene i 7.7.4 1 undervisningsplan for kategori B.
7.8 Korsel foran eller efter andre
7.8.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til folgende omstaendigheder ved ulykker i forbindelse med kersel foran eller
efter andre:

1) Der sker temmelig mange ulykker med bilister ved sammenstod med foran- eller bagvedkerende, oftest
1 teettere trafik.

2) Modparterne er forst og fremmest biler.
7.8.2 Kendskab til risikoforhold
Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved kersel foran eller efter andre:

1) Vogntogets ringere bremseevne giver risiko for pakersel af forankerende, der pludselig nedsetter
hastigheden.

I avrigt repetition af delmdlene 1 7.8.2 1 undervisningsplan for kategori B.
7.8.3 Orienteringsfaerdigheder

Eleven skal kunne opfatte og bedomme folgende faremuligheder ved kersel foran eller efter andre og
reagere hensigtsmeessigt over for dem:

1) Bagvedkerende, der afventer overhalingsmulighed eller fortryder pabegyndt overhaling og treekker ind
bagved vogntoget igen.

2) Overhalingsmulighed forude for bagvedkerende (fx opher af vejsving eller passage af bakketop) efter
karsel over en lengere streekning uden overhalingsmulighed.

I avrigt repetition af delmalene i 7.8.3 1 undervisningsplan for kategori B.
7.8.4 Manovreferdigheder
Eleven skal beherske folgende mangvrefaerdigheder ved kersel foran eller efter andre:

1) I god tid forberede mangvrer og ved tegngivning eller @ndring af hastighed og placering tydeliggore
hensigten af hensyn til bagvedkerende.

2) Hjxlpe bagvedkerende til overhaling, nar forholdene tillader det, ved at traekke sd langt til hejre som
muligt og eventuelt nedszatte hastigheden, men undlade at vinke bagvedkerende frem.

3) Holde tilstreekkelig sikkerhedsafstand til forankerende. Dette vil i de fleste tilfalde svare til 2-3 sek. ’s
tidsafstand 1 normalt fere athengig af forerens rutine og feerdselsforholdene.

4) Oge afstanden til den forankerende, hvis vej- og ferdselsforhold, vejret eller foret gor det nedvendigt.
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5) Uden for taettere bebygget omrade skal der holdes sé stor afstand til forankerende, at bagfrakommende,
der vil overhale, har plads nok til at treekke ind foran.

I avrigt repetition af delmalene i 7.8.4 1 undervisningsplan for kategori B.
7.8.5 Lovbestemmelser og andre forhold

Eleven skal kunne angive folgende forhold:
1) Der skal holdes tilstraekkelig sikkerhedsafstand til forankerende. Dette vil 1 de fleste tilfelde svare til
ca. 2-3 sek. tidsafstand i normalt fore athengigt af forerens rutine og faerdselsforholdene.

7.9 Overhaling
7.9.2 Kendskab til risikoforhold
Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved overhaling:

1) Pahangskeretojets storrelse, som ved hgjere hastighed frembringer kraftigt vindtryk bagude eller la i
sidevind, hvorved overhalede cyklisters og knallertkereres styring eller kurs pavirkes.

2) Fejlbedommelse af padhengskeretojets bredde med risiko for at komme for tet pd overhalede cyklister
og knallertkerere.

3) Fejlbedommelse af pdhangskeretojets lengde med risiko for at traekke for tidligt ind foran den
overhalede, is@r cyklister og knallertkorere.

I avrigt repetition af delmdlene 1 7.9.2 1 undervisningsplan for kategori B.
7.9.3 Orienteringsfaerdigheder
Eleven skal kunne genkende betydningen af folgende feerdselstavler:

1) »Overhaling forbudt« (C 51) forbyder overhaling af andre keretgjer end to-hjulede cykler og to-hjulede
sma knallerter. Forbuddet kan ved undertavle indskraenkes til kun at gelde bestemte keoretgjer, fx bil med
pahengskereto;.

2) »Opher af overhalingsforbud« (C 53).

I gvrigt repetition af delmalene i 7.9.3 1 undervisningsplan for kategori B.
7.9.4-7.9.5 Manevreferdigheder og lovbestemmelser i ovrigt

Eleven skal beherske folgende mangvrefaerdigheder ved overhaling:

1) Vente med at trekke til hojre pd kerebanen efter overhalingen, indtil det er sikkert, at pdhengskeretojet
ikke kommer for tet pa den overhalede.

I ovrigt repetition af delmalene i1 7.9.4-7.9.5 i undervisningsplan for kategori B.
7.10 Kersel i trafiksanerede omréader
7.10.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til folgende risikoforhold ved kersel 1 trafiksanerede omrider:
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1) Eventuelt gods pd pédhangsvognen kan forskubbes eller tabes ved kersel med for hej hastighed
under passage af hastighedsdempende foranstaltninger i form af bump og/eller forskellige hindringer pa
korebanen.

I avrigt repetition af delmalene i1 7.10.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.10.3 Orienteringsferdigheder

Repetition af delmélene 1 7.10.3 1 undervisningsplan for kategori B.

7.10.4 Manevreferdigheder

Eleven skal beherske folgende mangvreferdighed ved kersel i omrdde med fartdempning:

1) Hojst kere med den angivne hastighed i omrdde med fartdempning og om nedvendigt nedsatte
hastigheden yderligere under passage af fartdempende foranstaltninger.

I avrigt repetition af delmalene i1 7.10.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.11 Fremkersel mod kryds

7.11.3-7.11.4 Orienterings- og manevrefaerdigheder

Repetition af delmélene 1 7.11.3-7.11.4 1 undervisningsplan for kategori B.

7.12 Ligeudkersel i kryds

7.12.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til folgende omstendigheder ved ulykker under ligeudkersel i kryds:
1) Der sker nogle ulykker med bilister under ligeudkersel 1 kryds.

2) Modparterne er uanset vigepligtsforholdene forst og fremmest bilister.

7.12.2-7.12.4 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manevrefaerdigheder:
Repetition af delmalene 1 7.12.2-7.12.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.13 Hojresving i kryds

7.13.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til folgende omstendigheder ved ulykker under hgjresving 1 kryds:

1) Modparterne er forst og fremmest korende bagfra og dernast kerende fra venstre og hgjre side i

krydset.

2) Modparterne bagfra er is@r cyklister og knallertkorere, der kerer frem pa hejre side af bilen, og
desuden en del bilister, der kommer bagfra og pakerer den hgjresvingende.

7.13.2 Kendskab til risikoforhold
Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved hejresving:

1) Fejlbedommelse af pdhangskeretojets bane, der gér tattere pa hjernet end den traekkende bils bane
med fare for, at pah@ngskeretejet kommer ind over fortov eller udover vejkant.
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2) Udferelse af hojresving ved at treekke udover midten pa den vej, der svinges ind pé, og deraf folgende
risiko for at komme 1 konflikt med modkerende.

3) For hej hastighed for og under svingningen, s orienteringen bliver mangelfuld.
4) Mangelfuld orientering om bagfrakommende cyklister og knallertkerere pd hojre side af lastbilen.
5) Fejlagtig bedemmelse af krydsende faerdsels hastighed og afstand fra krydset.

6) Mangelfuld eller forkert orientering efter bagfrakommende cyklister og knallertkerere samt fodgenge-
re, der kommer ud 1 det lysregulerede kryds, efter der har vaeret gront 1 nogen tid.

7) Mangelfuld bedemmelse af fri manevreplads i forhold til modkerende og bagfrakommende, is@r hvis
pahangskeretojet har stort overhang bagtil, og svingningen skal foretages ind pa en smal ve;j.

I avrigt repetition af delmdlene 1 7.13.2 1 undervisningsplan for kategori B.
7.13.3-7.13.4 Orienterings- og manevrefaerdigheder

Eleven skal beherske orienterings- og manegvrefaerdigheder ved hejresving, som anfert under indledende
ovelser pa vej, afsnit 2.4 »Hgjresving om hjerner«.

I ovrigt repetition af delmalene i1 7.13.3-7.13.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.14 Venstresving i kryds

7.14.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til folgende omstendigheder ved ulykker under venstresving i kryds:

1) Modparterne er forst og fremmest modkerende, som den venstresvingende ikke holder tilbage for.

2) Modparter er iser modkerende bilister, men ogsd mange modkerende to-hjulede trafikanter, navnlig
motorcyklister og forere af knallerter.

3) Andre modparter er kerende fra venstre side i krydset, isa@r bilister, men ogsa to-hjulede trafikanter
samt bagfrakommende pé venstre side af bilen.

4) Modparter er 1 ovrigt kerende fra hegjre side 1 krydset.
7.14.2 Kendskab til risikoforhold
Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved venstresving:

1) Fejlbedommelse af vogntogets lengde, der kan medfere blokering af krydsende eller modkerende
feerdselsbane ved for tidlig fremkersel 1 krydset eller ved for tidlig svingning ud af krydset.

2) Fejlbedemmelse af pdhangskeretajets bane, der lober l&ngere til venstre end den treekkende bils bane.
I ovrigt repetition af delmalene 1 7.14.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.14.3-7.14.4 Orienterings- og manevrefaerdigheder

Repetition af delmalene 1 7.14.3-7.14.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.15 Kersel i rundkersel
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7.15.2 Kendskab til risikoforhold
Eleven skal have kendskab til felgende risikoforhold ved keorsel i rundkersel:

1) Fejlbedemmelse af rundkerslens udformning og dermed den nedvendige svingnings skarphed, hvorved
tilkerselshastigheden ofte velges for hgj.

I gvrigt repetition af delmalene i 7.15.2 1 undervisningsplan for kategori B.

7.15.3 Orienteringsferdigheder

Repetition af delmalene 1 7.15.3 1 undervisningsplan for kategori B.

7.15.4 Manevreferdigheder

Eleven skal beherske folgende mangvreferdigheder ved kersel i rundkersel:

1) Tilpasse hastigheden gennem rundkerslen i1 forhold til vogntogets opbygning og lastens art.
I avrigt repetition af delmalene i 7.15.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.16 Kersel pa motorvej

7.16.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til folgende omstendigheder ved ulykker pa motorve;:

1) Der sker ogsé en del ulykker i forbindelse med vogntogs vognbaneskift eller ssmmenfletning, herunder
til- og frakersel til motorve;j.

2) Den almindeligste ulykkestype med bilister pd motorveje er pakersel bagfra eller pakersel af foranke-
rende.

7.16.2-7.16.6 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manevrefaerdigheder, lovbestemmelser i
ovrigt samt kersel pi motortrafikvej

Repetition af delmélene 1 7.16.2-7.16.6 1 undervisningsplan for kategori B.

7.17 Kersel ved siden af andre

7.17.2-7.17.4 Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manevrefaerdigheder
Repetition af delmalene 1 7.17.2-7.17.4 1 undervisningsplan for kategori B.

7.18 Standsning og parkering

7.18.3. Orienteringsfeerdigheder

Repetition af delmélene 1 7.18.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.18.4. Manevrefardigheder

Eleven skal beherske folgende mangvreferdigheder ved standsning og parkering:

1) Udfere baglens parkering mod markeret mal, som anfort i afsnit 2.5 »Baglenskersel med malbrems-
ning«.

I avrigt repetition af delmdlene 1 7.18.4 1 undervisningsplan for kategori B.
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7.18.5 Lovbestemmelser i ovrigt

Repetition af delmalene 1 7.18.5 1 undervisningsplan for kategori B.
7.20 Keorsel i tunnel

Repetition af delmalene 1 7.20 1 undervisningsplan for kategori B.
7.21 Kersel ved letbane

Repetition af delmélene i 7.21 i undervisningsplan for kategori B.
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Bilag 10
8. SARLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN

Formélet med undervisningen er at sikre, at eleven 1 fornedent omfang stadig er 1 besiddelse af viden om
nogle sarlige risikoforhold vedrerende bilkersel, at det hjelper eleven til at blive fortrolig med sin egen
formaen og til at udvikle en ferdselssikker holdning og adfaerd, som omtalt i undervisningsplanen for
kereuddannelsen til kategori B.

Undervisningen har ogsa til formal at sikre, at eleven har en sadan forstaelse af de serlige risikoforhold
ved hgj hastighed, alkohol, bevidsthedspavirkende stoffer og manglende brug af sikkerhedssele, at det
hjelper eleven til at lere at forudse mulige fejl eller tankelosheder i ferdslen og i tide at reagere
hensigtsmassigt over for dem.

Undervisningen har endvidere til formal at give eleven forstaelse for den s@rlige betydning for feerdsels-
sikkerheden og miljeet, som en hensynsfuld faerdselsadferd over for andre og en defensiv kerestil har.

8.1 Serlige risikoforhold mv.
Hovedmal

Eleven skal have genopfrisket sin viden om nogle s@rlige risikoforhold vedrerende bilkersel med henblik
pa at udvikle en fardselssikker holdning og adfeerd.

Delmil

8.1.1 Alkohol, bevidsthedspavirkende stoffer, haj hastighed og manglende brug af sikkerhedssele
Repetition af delmélene 1 8.1.1-8.1.4 1 undervisningsplan for kategori B.

8.2 Egne holdninger og adfaerd mv.

Hovedmal

Eleven skal have udviklet evne og vilje til at tage ansvar, tage nedvendige forholdsregler i trafikken og til
at samarbejde med andre.

Eleven skal have opndet tilstreekkelig indsigt 1 betydningen af egen adfaerd, egne holdninger og en
defensiv ferdselsadfzerd for derved at undgé at bringe sig selv og andre 1 kritiske situationer.

Eleven skal kunne sammenfatte de indlerte kompetencer, der er nedvendige for at kere bil, pa en sikker
og miljerigtig méde.

Delmil
8.2.1 Opmarksomhed, adfaerd over for andre og egne korselskompetencer

Repetition af delmélene 1 8.2.1-8.2.3 1 undervisningsplan for kategori B.
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Bilag 11
9. MANOVRER PA KORETEKNISK ANLAG

Undervisning pa kereteknisk anlaeg skal ikke foretages.
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Bilag 12
10. FORBEREDELSE TIL KOREPROVE

Formélet med undervisningen er at give eleven viden om betingelserne for at indstille sig til kereprave og
fa udstedt kerekort til kategori B/E eller B+, samt at gore eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmel-
ser om kerekort.

Undervisningen har endvidere til formal at orientere eleven om de krav, der stilles ved kerepreven, og
gennem evaluerende prover i kereskolen give eleven lejlighed til at erhverve sig erfaring om vilkédr og
fremgangsmader under gennemforelsen af kerepravens praktiske del.

De forhold, der er nedvendige til beskrivelse af kravene til kereuddannelsen samt vilkdrene for indstilling
til kereprove, skal vere gennemfort 1 overensstemmelse med lerervejledningen om kereuddannelsen til
kategori B/E og B+.

10.1 Betingelser for at f4 kerekort
Hovedmal

Eleven skal orienteres om de vigtigste lovbestemmelser vedrerende kereundervisning, ansegning om
korekort med de fornedne attester mv.

Delmil
10.1.1 Kereundervisning
Eleven skal have kendskab til felgende lovbestemmelser:

1) Hvis man ikke tidligere har haft kerekort til kategori B/E eller B+, skal man inden den praktiske prove
modtage undervisning hos en godkendt kerelerer til kategori C, D og E.

2) Undervisningen til kategori B/E eller B+ md forst pdbegyndes, nar eleven har erhvervet kerekort til
kategori B.

3) Undervisningen skal vare i overensstemmelse med undervisningsplanen til almindelig bil med stort
pahaengskeretoj og omfatte bade det teoretiske og det praktiske pensum.

4) Der skal 1 kereundervisningen anvendes en lektionsplan. Lektionsplanen skal udformes 1 2 eksempla-
rer, hvoraf et eksemplar udleveres til koreeleven 1 overensstemmelse med bestemmelserne 1 kerekortbe-
kendtgerelsen. Lektionsplanen skal blandt andet inddeles 1 lektioner henholdsvis 1 teorilokale (teoretiske
emner) og 1 praktisk kereundervisning (evelseskersel). Efter afslutningen af hver enkel lektion skal
korelerer og kereelev med deres underskrifter 1 kerelererens eksemplar af lektionsplanen bekrefte
gennemforelsen af lektionen. Det skal fremgé af lektionsplanen, om kereuddannelsen omhandler kerekort
til kategori B/E eller korekort til B+.

5) Under gvelseskersel pd almindelig vej skal en godkendt kerelerer vaere med i vogntoget ved siden af
eleven. Korelareren anses da for at vare forer af vogntoget.

6) Der skal ikke undervises pa lukket gvelsesplads og kereteknisk anleg.

7) Undervisningsplanen med tilherende larervejledning kan ses pa Ferdselsstyrelsens hjemmeside
www.fstyr.dk og pa www.retsinfo.dk.

10.1.2 Indstilling til kerepreve
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Eleven skal have kendskab til felgende lovbestemmelser:
1) Kerekort udstedes af politiet efter bestaet kereprove.

2) Kereprove aflegges for politiets provesagkyndige. For personer ansat under Forsvarsministeriet og for
personel ved redningsberedskabet aflegges kareproven for serlige karedommere.

3) Indstilling til kerepreve sker ved at udfylde og underskrive en godkendt ansegningsblanket og indleve-
re den til kommunen.

4) Nér undervisningen er gennemfort, skal kerelereren med sin underskrift pd ansegningsblanketten
bekrefte, at ansageren har modtaget undervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen.

5) Ansegningsblanketten skal vere vedlagt:
a) Lzegeattest med oplysninger om anseggerens helbred og sundhedstilstand.
b) Sundhedskort eller lignende dokumentation for personnummer.

c) Vellignende fotografi (portraet uden hovedbeklaedning) 1 sterrelse 35 x 45 mm.

10.2 Kereprovens gennemforelse
Hovedmal

Eleven skal orienteres om de geldende retningslinjer for kereprovens indhold og gennemforelse og ved
forudgiende evaluerende prover i kereskolen opnd erfaring 1 provesituationens vilkar.

Delmal
10.2.1 Krav ved kerepreven
Eleven skal have kendskab til felgende lovbestemmelser:

1) Ved kereproven skal den prevesagkyndige bedomme, om ansegeren har erhvervet de kundskaber
og ferdigheder, der er fastsat ved beskrivelsen af delmalene 1 undervisningsplanen for den pagaldende
korekortkategori.

2) Kerepraven bestar af en praktisk prove.

3) Ansggere skal ved den praktiske preve medbringe ansegningen om kerekort, dokumentation for
identitet og kerelarerens eksemplar af lektionsplanen.

4) Ansegere kan ikke aflegge koreprove, medmindre kereuddannelsen har veret gennemfort i overens-
stemmelse med bestemmelserne i karekortbekendtgerelsen. Dette indebarer, at den praktiske prove forst
kan afleegges, nér eleven har modtaget undervisning i samtlige afsnit i undervisningsplanen.

10.2.2 Teoripreven

Der afholdes ikke teoripreve, men eleven skal dog i kereskolen ved prover i det teoretiske stof have
dokumenteret kendskab til de teoretiske emner.

10.2.3 Den praktiske prove

Eleven skal have kendskab til folgende retningslinjer for den praktiske prove og ved evaluerende prover i
kareskolen have opnéet kendskab til prevevilkédrene:
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1) Den kerselstid, der afsattes til bedemmelse af ansogerens faerdigheder og adfaerd i trafikken, ma ikke
vaere under 25 minutter.

Udover korselstiden skal afsattes tid til kontrol af ansegerens identitet, oplysning om prevens forleb,
kontrol af keretgjets udstyr, til- og frakobling af keretgjer, gennemforelse af s@rlige manevrer evaluering
af preveforlgbet mv. Provetiden kan om nedvendigt forlenges og kan afbrydes, hvis ansegerens kerefaer-
dighed er meget ringe.

2) Proven 1 kersel gennemfores med den prevesagkyndige ved siden af ansegeren i1 et vogntog, der
opfylder bestemmelserne 1 kerekortbekendtgerelsens bilag, og som ansegeren selv skal stille til radig-
hed. Korelereren kan, medmindre ansegeren eller den prevesagkyndige har vasentlige indvendinger
imod det, overvare proven. Som led i provestedets kvalitetssikring af den praktiske prove kan yderligere
en provesagkyndig efter forudgdende orientering af kerelereren overvare proven.

3) Under proven anses ansggeren som vogntogets forer med deraf folgende ansvar og forpligtelser.

4) Den praktiske prove starter med personbilen og pahengskeretojet placeret side om side. Ansegeren
skal derfor starte proven med at sammenkoble koretgjerne. Proven afsluttes ved at frakoble pahangske-
retojet. Séfremt koretgjerne af hensyn til en forsvarlig trafikafvikling ikke kan placeres ved siden af
hinanden, skal personbilen 1 stedet placeres bag ved pdhangskeretajet. Proven startes ved, at personbilen
fores forbi pahengskeretojet og kortvarigt stopper op pd dets side. Koretgjerne sammenkobles deref-
ter. Ved provens afslutning frakobles pdh@ngskeretojet. Under sammenkoblingsmangvrerne til kategori
B/E og B+ mé kerelereren eller en anden person vare behjelpelig med at informere om afstanden
mellem personbil og pdhangskereto) bade 1 lengderetning og til siden ved hjelp af tegn og/eller verbale
anvisninger. Efter at koretgjerne er placeret sdledes, at videre tilkobling kan foretages, mé ansogeren ikke
modtage yderligere hjelp. Nar ansggeren befinder sig ved pahengskeretojet, er det endvidere tilladt at
losne pahengskoretojets parkeringsbremser for at foretage den afsluttende sammenkobling.

5) Ferdighed 1 kontrol af pahangskeretojets lovpligtige udstyr indgdr som led i den praktiske pro-
ve. Under kontrollen skal ansggeren uden brug af verktej underseoge og tage stilling til, om de dele,
der undersoges, opfylder lovkravene, herunder kunne forklare, hvordan kontrollen udferes. Herudover
skal ansggeren kunne udpege, hvor nermere angivne fejl kan opstd, som anfert i undervisningsplanens
afsnit. Der skal ikke i kontrolpreven indgé delmal, der udelukkende er anfert i undervisningsplanen for
kategori B.

6) Ansegeren skal kore efter den provesagkyndiges anvisninger om rute og mangvrer. Anvisningerne
gives tydeligt og 1 sd god tid, at ansegeren kan opfatte og forstd dem og nd at forberede og udfere det
anviste. Den provesagkyndige leder proven pd en sddan méade, at ansegeren ikke tvinges ud i unormale
feerdselssituationer eller tilskyndes til at handle mod ferdselsreglerne og hensynet til sikkerheden 1 ov-
rigt. Den provesagkyndige skal gribe ind ved brug af vogntogets betjeningsudstyr, hvis det er nedvendigt
af hensyn til sikkerheden eller for at undgd pakersel.

7) Folgende manevrer indgar altid 1 den praktiske prove:

a) bakke 1 en tydeligt markeret kurve med en konstant krumningsradius (afrundet hjerne) og
b) parkere sikkert med henblik pé leesning/afleesning.

8) Baglaenskarsel kan kun kraeves udfert med nogen pracision.

9) Den prevesagkyndige skal gribe ind ved brug af vogntogets betjeningsudstyr, hvis det er nedvendigt af
hensyn til sikkerheden eller for at undgé pakersel.
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10) Enkelte mindre alvorlige fejl kan ikke 1 sig selv medfere, at proven bedemmes som ikke-bestaet, idet
anspgerens korsel skal vurderes som en helhed.

11) Resultatet af proven skal meddeles straks efter provens afslutning. Ansegere, der ikke har bestiet,
skal have oplyst, hvilke feerdighedskrav i undervisningsplanen der ikke er tilfredsstillende opfyldt.

12) Ved den praktiske prove skal ansggeren medbringe:

a) Ansegningen i udfyldt og underskrevet stand.

b) Eventuelt tidligere udstedt kerekort.

c¢) Seerlig legitimation:

1) Eventuelt tidligere udstedt kerekort (EU-model (kreditkort-typen)) eller
i1) Gyldigt pas.

ii1) Er ansegeren ikke 1 besiddelse af tidligere udstedt kerekort eller gyldigt pas, jf. overstdende, skal
forevises original dabs-, navne- eller fodselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt
billedlegitimation.

iv) Hvis personnummer eller fodselsdato og fedested ikke tydeligt fremgér af passet eller keorekortet, skal
der tillige forevises et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf personnummer eller
navn og fedested tydeligt fremgar.

v) Hvis der er skiftet navn, og dette navn ikke fremgér af ovenfor neevnte dokumenter, skal navneandrin-
gen dokumenteres ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til
vielsesmyndigheden eller folkeregistret.

d) Karelererens eksemplar af lektionsplanen i udfyldt stand.

10.3 Lovbestemmelser i ovrigt om kerekort

Hovedmal

Eleven skal orienteres om de vigtigste lovbestemmelser vedrerende kerekort.
Delmal

10.3.1 Kerekortets gyldighed

Eleven skal have kendskab til felgende lovbestemmelser:

1) Korekortet er normalt gyldigt i 15 ar ad gangen, men kan 1 serlige tilfelde udstedes med kortere
gyldighed og pa bestemte betingelser.

2) Nar gyldighedstiden er udlebet, kan kerekortet fornys ved henvendelse til kommunen.
3) Under korslen skal man have kerekortet hos sig, og pa forlangende vise det til politiet.

4) Hvis kerekortet beskadiges eller bortkommer, skal man henvende sig til kommunen for at i udstedt et
nyt.

10.3.2 Inddragelse og generhvervelse af kerekort

Eleven skal have kendskab til felgende lovbestemmelser:
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1) Hvis politiet har grund til at antage, at en bilist ikke leengere opfylder betingelserne for at have
kerekort, kan politiet inddrage det eller indkalde den pdgaldende til en kontrollerende kereprove.

2) Er forerretten frakendt, kan kerekortet normalt kun generhverves efter bestaet kontrollerende kerepro-
ve. Hvis den kontrollerende kereprove skal gennemfores af en forstegangserhverver, skal der forinden
gennemfores serlig kereundervisning. Den sarlige koreundervisning skal gennemfores hos en godkendt
korelerer og skal mindst 8 lektioner i teorilokale og 8 lektioner i praktisk kereundervisning (evelseskeor-
sel).

3) Hvis forerretten er frakendt som folge af spirituskersel, narkokersel eller kersel under pavirkning
af sygdom mv., skal der gennemfores et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) og bestds en
kontrollerende kereprove.

4) Forstegangserhververe af korekort (dvs. indehavere af kerekort til kategori AM (stor knallert), kategori
Al, kategori A2, kategori A eller kategori B) vil ved visse overtraedelser af faerdselslovens bestemmelser
f4 et korselsforbud eller en ubetinget frakendelse af forerretten. Dette galder sdledes alle, der endnu ikke
har haft det forste kerekort 1 3 4r.

5) Korekortindehavere fir ved visse overtredelser af fardselsloven ud over en bede ogsd et »klip 1
kerekortet«. Fx hvis man kerer over 30 % for staerkt, kerer over for redt, bruger handholdt telefon eller
hvis bern under 15 ar ikke er spandt fast 1 bilen. 3 klip inden for 3 &r medferer en betinget frakendelse
af korekortet. Klippekortet geelder for grove overtraedelser af ferdselsloven, som ikke 1 sig selv medferer
frakendelse af kerekortet, men som udsatter andre for fare.

6) For ferstegangserhververe af kerekort er reglerne strammere, idet korselsforbud opnas allerede efter 2
klip inden for 3 &r.
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