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Senere @ndringer til forskriften

BEK nr 1843 af 22/09/2021



Bekendtgearelse om @ndring af bekendtgerelse om kerekort

§1

I bekendtgerelse nr. 906 af 27. august 2019 om kerekort, som @ndret bl.a. ved bekendtgerelse nr. 768 af
29. maj 2020 og senest ved bekendtgarelse nr. 1432 af 30. september 2020, foretages folgende @&ndring:

1. Bilag 5 affattes som bilag 1 til denne bekendtgerelse.
§2

Bekendtgerelsen traeder 1 kraft den 1. november 2020.

Feerdselsstyrelsen, den 29. oktober 2020
STEFAN SOSTED

/ Lotte Bank Vester
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Bilag 1
»Bilag 5
Bestemmelser for keretejer, der anvendes til ovelseskersel og praktisk preve
I. Syns- og registreringspligt

Motorkeretoj og stor knallert, der benyttes til ovelseskorsel og praktisk prove, skal synes og godkendes af
en synsvirksomhed og anmeldes til registrering, inden det tages i brug.

Motorkeretoj, der tilhorer forsvaret, godkendes af Forsvarets Materiel- og Indkebsstyrelse (FMI).

Kravet om syn og godkendelse som gvelseskoretoj gelder ikke bil til erhvervsmaessig personbefordring
til kategori D1, hvis ansegeren er 1 besiddelse af kerekort til kategori D1 eller D, eller bil til erhvervs-
maessig personbefordring til kategori D, hvis anseggeren er 1 besiddelse af kerekort til kategori D.

I1. Bestemmelser om indretning og udstyr
Kategori AM

En tohjulet knallert med en forbrendingsmotor med et slagvolumen pa ikke over 50 cm3 og med en kon-
struktivt bestemt maksimal hastighed pa 45 km 1 timen. Knallerten skal have automatisk transmission og
vare forsynet med retningsviserblinklygter, et forerspejl 1 hver side, og side- eller centralstetteben. Den
skal endvidere vere forsynet med hastighedsmaler.

Kategori A1l

En tohjulet motorcykel, kategori Al, uden sidevogn med en maksimal motoreffekt pd 11 kW og med et
forhold mellem effekt og kereklar vegt pé ikke over 0,1 kW/kg, og som kan opna en hastighed pa mindst
90 km 1 timen i henhold til keretejets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller
1 henhold til de i Koretojsregisteret registrerede oplysninger om motoreffekt, kereklar vegt og maksimal
hastighed.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbrendingsmotor, skal dens slagvolumen vare pa mindst 120 cm? i
henhold til keretojets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller 1 henhold til den
1 Koretojsregisteret registrerede oplysning om motorens slagvolumen.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og kereklar vaegt vare
mindst 0,08 kW/kg i henhold til keretgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse,
eller 1 henhold til de 1 Koretojsregisteret registrerede oplysninger om motoreffekt og kereklar vegt.

Motorcyklen skal vere forsynet med retningsviserblinklygter, et forerspejl 1 hver side, passagersade
og fodhvilere til passageren samt side- eller centralstatteben. Den skal endvidere vare forsynet med
hastighedsmaler og kan forsynes med bremser beregnet for kerelereren eller den prevesagkyndige.

Kategori A2

En tohjulet motorcykel, kategori A2, uden sidevogn med en motoreffekt pa mindst 20 kW, men ikke
over 35 kW, og med et forhold mellem effekt og kereklar vaegt pa ikke over 0,2 kW/kg, og med en
tophastighed pd mindst 130 km 1 timen 1 henhold til keretojets standardtypegodkendelse eller anmeldte
EF-typegodkendelse, eller 1 henhold til de 1 Keretgjsregisteret registrerede oplysninger om motoreftekt,
koreklar vaegt og maksimal hastighed.
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Hvis motorcyklen er drevet af en forbrendingsmotor, skal dens slagvolumen vare pa mindst 250 cm? i
henhold til keretojets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller 1 henhold til den
1 Koretgjsregisteret registrerede oplysning om motorens slagvolumen.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og kereklar vaegt vare
mindst 0,15 kW/kg i henhold til keretgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse,
eller i henhold til de 1 Koretojsregisteret registrerede oplysninger om motoreffekt og kereklar vaegt.

Motorcyklen skal vere forsynet med retningsviserblinklygter, et forerspejl 1 hver side, passagersade
og fodhvilere til passageren samt side- eller centralstatteben. Den skal endvidere vare forsynet med
hastighedsmaler og kan forsynes med bremser beregnet for kerelereren eller den preovesagkyndige.

Kategori A

En tohjulet motorcykel, kategori A, uden sidevogn med en kereklar vaegt pa over 180 kg, som har en
motoreffekt pd mindst 50 kW og med en tophastighed pa mindst 130 km 1 timen 1 henhold til keretojets
standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller 1 henhold til de 1 Koretojsregisteret
registrerede oplysninger om kereklar vaegt, motoreffekt og maksimal hastighed.

Der accepteres en tolerance pd 5 kg ved kravet til motorcyklens kereklare vaegt.

Hvis motorcyklen er drevet af en forbrendingsmotor, skal dens slagvolumen vare pa mindst 600 cm? i
henhold til keretojets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller 1 henhold til den
1 Koretgjsregisteret registrerede oplysning om motorens slagvolumen.

Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og kereklar vaegt vare
mindst 0,25 kW/kg i henhold til keretgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse,
eller 1 henhold til de i Koretojsregisteret registrerede oplysninger om motoreffekt og kereklar vegt.

Motorcyklen skal vere forsynet med retningsviserblinklygter, et forerspejl 1 hver side, passagersade
og fodhvilere til passageren samt side- eller centralstatteben. Den skal endvidere vare forsynet med
hastighedsmaler og kan forsynes med bremser beregnet for kerelereren eller den prevesagkyndige.

Motorcykel med sidevogn

En tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og kereklar vegt pd mindst
0,16 kW/kg 1 henhold til de 1 Koretojsregisteret registrerede oplysninger om keretgjets motoreftekt og
koreklar vagt.

Motorcyklen skal vaere forsynet med retningsviserblinklygter, et forerspejl i hver side, passagersaede og
fodhvilere til passageren. Den skal endvidere vare forsynet med hastighedsmaler og kan forsynes med
bremser beregnet for kerelereren eller den provesagkyndige.

Generelt vedrorende motorcykler

Der accepteres en tolerance pd op til 5 cm® ved kravet til motorcyklens slagvolumen i ovennavnte
kategorier A1, A2 og A.

Foreligger der ikke oplysninger om kereklar vegt (egenvegt med tilleg af vand, olie og brandstof)
anvendes motorcyklens egenvagt med tilleg af 15 kg.

Foreligger der ingen standardtypegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse, og fremgar oplysnin-
gerne ikke 1 Koretojsregisteret, anvendes koretgjets koreklare vagt, egenvegt, slagvolumen, tophastighed
og motoreffekt i fabrikkens normale udferelse.
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Kategori B
En firehjulet personbil til hejst 9 personer inkl. foreren med en tilladt totalvaegt pd hejst 3.500 kg.

Bilen skal have en kereklar vaegt pd mindst 825 kg og en tophastighed pd mindst 130 km 1 timen 1
henhold til keretojets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller 1 henhold til de
1 Koretojsregisteret registrerede oplysninger om kereklar vaegt og maksimal hastighed. Alternativt til den
koreklare vaegt pd 825 kg kan bilen have en lengde og bredde pd mindst 3,80 m henholdsvis 1,45 m
1 henhold til keretgjets standardtypegodkendelse eller anmeldte EF-typegodkendelse, eller 1 henhold til
oplysninger fra bilfabrikanten om bilens l&engde og bredde i fabrikkens normale udferelse.

Foreligger der ingen standardtypegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse, og fremgér bilens
tophastighed ikke af Koretojsregisteret, anvendes bilens tophastighed i fabrikkens normale udferelse.

Bilen skal vere forsynet med spejle, jf. Detailforskrifter for Keretojer om pabudte forerspejle. Til brug for
korelereren, den provesagkyndige og kereeleven skal bilen foruden de i1 Detailforskrifter for Keretojer
pabudte forerspejle vere forsynet med folgende spejle:

1) et indvendigt forerspejl af kategori I,

2) to udvendige forerspejle af kategori I 1 hegjre side, og

3) et indvendigt spejl til iagttagelse af eleven.

Kravene til kategori-I spejle fremgér af Detailforskrifter for koretojer.

Safremt bilen er forsynet med et originalt udvendigt fererspejl i hejre side, er dette forbeholdt kereele-
ven. Det ekstra monterede udvendige hgjre forerspejl er forbeholdt karelaereren/den prevesagkyndige.

Bilens rat skal vare anbragt i venstre side.

I bilen skal der vere plads til mindst fire voksne personer. Den skal vaere forsynet med ekstra betjenings-
anordning til lydsignalapparat til brug for kerelaereren, ligesom der ved kerelererens plads skal vare to
ekstra kontrollamper for retningsviserblinklys - en for hver side.

Bilen skal vaere forsynet med hastighedsmaéler. Safremt hele hastighedsmalerens skala ikke kan afleses
fra korelererens plads, skal der vere monteret en ekstra hastighedsmaéler, der viser samme hastighed
som bilens originale hastighedsméler. Ved bedemmelsen af muligheden for at aflese den originale
hastighedsmaler fra kerelererens plads legges til grund, at med forerens korrekte placering af haenderne
pa rattet (1 en position svarende til urviserstillingen “kvarter 1 tre”), skal kerelereren/den prevesagkyndige
fra alle s&depositioner og uden at dreje hovedet kunne aflaese hele hastighedsmalerens skala.

Ved kerelererens plads skal der vere anbragt serlige pedaler, sdledes at korelaereren uathangigt af eleven
kan udkoble motoren og bremse bilen. Korelererens bremse- og koblingspedal mé ikke fores ned ved
aktivering af den tilsvarende pedal ved forersedet. Der kan desuden monteres en ekstra speederpedal.

Er bilen forsynet med automatisk transmission, skal gearvaelgeren i stedet for pedal til udkobling af
motoren vare anbragt sdledes, at den kan betjenes af korelereren.

Kategori C1

En lastbil, kategori C1, med en lengde pd mindst 5 m og med en tilladt totalvegt pa mellem 4.000 kg
og 7.500 kg samt en tophastighed pd mindst 80 km i timen. Lastbilen skal have hydraulisk driftsbremse
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med vakuumforsterkning, og ABS-bremser, samt en manuel gearkasse og takografudstyr i henhold til
forordning (EU) 165/2014.

Lastbilen skal foruden det under kategori B under 3) navnte spejl vare forsynet med et udvendigt
forerspejl pé hver side, jf. Detailforskrifter for Keretgjer om pébudte spejle, anbragt saledes at de kan
anvendes af korelereren og den provesagkyndige.

Lastbilens lastrum skal 1 hele dets leengde vere en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning,
som mindst er lige s& haj og bred som forerhuset.

I bilen skal der vaere plads til mindst to personer. Safremt der under preven skal anvendes tolk, eller
safremt bilen anvendes til ovelseskorsel, der forestas af en kerelaereraspirant, skal der i bilen vere plads
til mindst tre personer.

Ovrige serlige krav er som anfert under kategori B.
Kategori C

En lastbil med en l&ngde pa mindst 8 m, en bredde pa mindst 2,4 m og med en tilladt totalvaegt pa mindst
12.000 kg samt en tophastighed pa mindst 80 km 1 timen.

Lastbilen skal endvidere have ABS-bremser, et transmissionssystem, der tillader foreren at vaelge gear
manuelt og takografudstyr 1 henhold til forordning (EU) 165/2014. Lastbilen skal have en faktisk total-
vagt pd mindst 10.000 kg.

Lastbilen skal foruden det under kategori B under 3) navnte spejl vare forsynet med et udvendigt
forerspejl pé hver side, jf. Detailforskrifter for Koretgjer om pdbudte spejle, anbragt séledes at de kan
anvendes af korelereren og den provesagkyndige.

Lastbilens lastrum skal i hele dets lengde vare en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning,
som mindst er lige sd hej og bred som fererhuset.

Lastbilen skal vare forsynet med trykluftbremser og manometer, der viser beholdertryk.

I bilen skal der vaere plads til mindst to personer. Safremt der under preven skal anvendes tolk, eller
safremt bilen anvendes til ovelseskorsel, der forestas af en kerelaereraspirant, skal der i bilen vere plads
til mindst tre personer.

Ovrige szrlige krav er som anfert under kategori B.
Kategori D1

En personbil, kategori D1, til befordring af mere end 9 personer inkl. foreren med en tilladt totalvaegt
pa over 4.000 kg, en lengde pa mindst 5 m og en tophastighed pad mindst 80 km i timen. Bilen skal
endvidere have hydraulisk driftsbremse med vakuumforstaerkning og ABS-bremser samt takografudstyr 1
henhold til forordning (EU) 165/2014.

Bilen skal vere forsynet med spejle som n@vnt under kategori C1.
Ovrige serlige krav er som anfert under kategori B.
Kategori D

En personbil, kategori D, til befordring af mere end 9 personer inkl. foreren med en tilladt totalvegt pa
over 5.000 kg, en leengde pd mindst 10 m, en bredde pa mindst 2,4 m og en tophastighed pa mindst
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80 km 1 timen. Bilen skal endvidere have ABS-bremser og takografudstyr i henhold til forordning (EU)
165/2014.

Bilen skal vere forsynet med spejle og bremser som navnt under kategori C.

Ovrige szrlige krav er som anfert under kategori B.

Kategori E

Kategori B+:

Kategori B med stort pah@ngskeretej, der ikke kraver kerekort til kategori B/E:

En personbil, kategori B, tilkoblet en pdhaengsvogn med en faktisk totalvaegt pa mindst 800 kg.
Vogntogets samlede tilladte totalvaegt skal vere over 3.500 kg og ma hejst vaere 4.250 kg.
Vogntogets tophastighed skal veere mindst 100 km 1 timen.

Péhangsvognens lastrum i hele dets leengde skal vaere en lukket vognkasse eller en lukket presenningop-
bygning, som er mindst lige s hgj og bred som personbilen.

Bilen skal ud over de under kategori B na&vnte spejle vere forsynet med et udvendigt forerspejl 1 venstre
side, jf. Detailforskrifter for Keretgjer om pdbudte spejle, til brug for kerelereren og den prevesagkyndi-

ge.

Er pdhangsvognen bredere end personbilen, skal personbilen ud over de under kategori B n&vnte spejle
vaere forsynet med et spejl i hver side, til brug for kerelareren, den prevesagkyndige og ansegeren. Spej-
lene skal kunne indstilles saledes, at der opnas tilstreekkeligt udsyn bagud langs vogntogets sider.

Kategori B/E:

En personbil, kategori B, tilkoblet en pahengsvogn med en faktisk totalvaegt pa mindst 800 kg.
Vogntogets samlede tilladte totalvaegt skal vaere mere end 4.250 kg.

Vogntogets tophastighed skal vaere mindst 100 km i timen.

Paheengsvognens lastrum 1 hele dets leengde skal vere en lukket vognkasse eller en lukket presenningop-
bygning, som er mindst lige s hgj og bred som personbilen.

Bilen skal ud over de under kategori B n&vnte spejle vare forsynet med et udvendigt forerspejl i venstre
side, jf. Detailforskrifter for Keretajer om pabudte spejle, til brug for kerelereren og den prevesagkyndi-

ge.

Er pahangsvognen bredere end personbilen, skal personbilen ud over de under kategori B navnte spejle
vaere forsynet med et spejl 1 hver side, til brug for kerelareren, den prevesagkyndige og ansegeren. Spej-
lene skal kunne indstilles séledes, at der opnas tilstreekkeligt udsyn bagud langs vogntogets sider.

Kategori CI/E:
En lastbil, kategori C1, tilkoblet en pdhengsvogn med en faktisk totalvegt pa mindst 1.250 kg.

Vogntoget skal have en lengde pa mindst 8 m og en tilladt totalvaegt pd hejst 12.000 kg. Tophastighed
skal mindst vaere pa 80 km 1 timen.
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Péheengsvognens lastrum skal i hele dets l&ngde vere en lukket vognkasse eller en lukket presenningop-
bygning, som er mindst lige s hgj og bred som fererhuset.

Kategori C/E:

En lastbil, kategori C, tilkoblet en pahangsvogn med mindst to aksler eller settevogn - dog ikke kearre
(pdhaengsvogn med stiv trekstang) - med en tilladt totalvagt pa mindst 8.000 kg og en leengde pa mindst
7,5 m. Lastbil, som indgér 1 s&ttevogntog, skal opfylde de krav, som er anfort under kategori C, bortset
fra kravet om en lengde pd mindst 8 m samt krav om lastrum.

Vogntoget skal have en le&ngde pd mindst 14 m, en bredde pd mindst 2,4 m og en tilladt totalvaegt pa
mindst 20.000 kg. Tophastighed skal mindst vere pa 80 km 1 timen.

Vogntoget skal have ABS-bremser. Vogntogets faktiske totalvagt skal vaere mindst 15.000 kg.

Pahangsvognens eller settevognens lastrum skal 1 hele dets le&ngde vare en lukket vognkasse eller en
lukket presenningopbygning, som er mindst lige s hej og bred som fererhuset.

Péheengsvognen eller settevognen skal vaere forsynet med 2-leder trykluftbremser.
Kategori DI/E:

En personbil, kategori D1, tilkoblet en pahangsvogn med en bredde pd mindst 2 m og en faktisk total-
vaegt pa mindst 1.250 kg. Vogntoget skal have en tophastighed pa mindst 80 km timen. Paha&ngsvognens
lastrum skal 1 hele dets leengde vare en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som er
mindst 2 m hej og 2 m bred.

Kategori D/E:

En personbil, kategori D, tilkoblet en paha@ngsvogn med en bredde pad mindst 2,4 m og en faktisk total-
vaegt pa mindst 1.250 kg. Vogntoget skal have en tophastighed pa mindst 80 km 1 timen. Pahangsvognens
lastrum skal 1 hele dets leengde vare en lukket vognkasse eller en lukket presenningopbygning, som er
mindst 2 m hgj og 2 m bred.

Traktor/motorredskab

En traktor med en egenvegt pa mindst 2.000 kg med en tilkoblet pdhe&ngsvogn med en egenvaegt pa
mindst 800 kg.

Folgende traktorer kan anvendes til gvelseskearsel og praktisk preve:
1) En registreret traktor.

2) En godkendt traktor.

3) En ikke registreret traktor.

Hvis de under pkt. 2 og 3 navnte traktorer anvendes, skal politiets tilladelse indhentes for kerslen. Tilla-
delsen skal medbringes under kerslen. Keretgjerne skal vere ansvarsforsikrede.

Péheengsvogne til traktorer naevnt under pkt. 2 og 3 skal ikke vere registrerede.
Anvendes en traktor permanent til gvelseskersel eller proveafleggelse, skal traktoren vere registreret.

Erhvervsmeaessig personbefordring
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Kategori D1:
En personbil som beskrevet under kategori D1.
Hvis anseggeren ikke er 1 besiddelse af korekort til kategori D1, skal bilen vere godkendt til gvelseskarsel.

Hvis ansegeren er i besiddelse af kerekort til kategori D1, skal bilen ikke vare forsynet med ekstra
betjeningsapparater, ekstra spejle eller ekstra kontrollamper for retningsviserblinklygter.

Kategori D:
En personbil som beskrevet under kategori D.
Hvis ansegeren ikke er 1 besiddelse af korekort til kategori D, skal bilen vare godkendst til ovelseskersel.

Hvis ansegeren er i besiddelse af kerekort til kategori D, skal bilen ikke vere forsynet med ekstra
betjeningsapparater, ekstra spejle eller ekstra kontrollamper for retningsviserblinklygter.

Invalidekoretaj

Politiet kan tillade, at bil, der er serligt indrettet til brug for en invalideret, af ejeren anvendes til dennes
ovelseskarsel og praktisk praove.

Er bilen forsynet med handbetjent driftsbremse til betjening med hegjre hand, bortfalder kravet om
bremsepedal ved kerelererens plads, sdfremt den handbetjente driftsbremse uden vanskelighed tillige kan
betjenes fra kerelaererens plads.

Tilladelse skal medbringes under kerslen og er geldende, indtil bilens ejer har bestdet den praktiske
prove.

I11. Fzelles bestemmelser
Manuelt gear/automatgear

Korsel med et koretgj med manuelt gear er betinget af en bestaet praktisk prove i et koretoj] med manuelt
gear. Ved et »koretg] med manuelt gear« forstds et keretoj, der indeholder en koblingspedal (eller et
handtag, der betjenes manuelt, for kategori A, A2 og Al), som skal betjenes af foreren, nér keretojet skal
starte eller stoppe, og nar der skiftes gear.

Et keretoj uden koblingspedal (eller hdndbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A) betragtes som et
koretgj med automatgear.

Ved ovelseskeorsel og afleggelse af praktisk prove mé alene anvendes motorkeretojer eller traktorer med
koblingspedal (eller handbetjent kobling for kategori A1, A2 eller A).

Dette geelder dog ikke motorkeretgjer, der benyttes til folgende:

1. Ovelseskorsel og praktisk prove til kategori B,

2. Ovelseskersel og praktisk prove til kategori B/E,

3. Ovelseskorsel og praktisk prove til kategori B 1 forbindelse med kontrollerende kereprove, jf. § 67,

4. Ovelseskorsel og praktisk prove til kategori C1, C, C/E, D1, D og D/E, og
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5. Ovelseskersel og praktisk prove til erhvervsmaessig personbefordring til henholdsvis kategori D1 eller
kategori D.

Politiet kan endvidere bestemme, at et kerekort kun kan udstedes til motorkeretej eller traktor uden
koblingspedal. 1 siddanne tilfeelde skal den praktiske kereundervisning gennemferes og den praktiske
prove aflegges i motorkeretoj eller traktor uden koblingspedal (eller hdndbetjent kobling for kategori Al,
A2 eller A).

Bestar ansggeren den praktiske koreprove i et koretoj med automatgear, anfores kode 78 pé det kerekort,
som udstedes péd grundlag af proven. Kerekort, der er pategnet kode 78, ma kun benyttes til korsel med
koretojer med automatgear. Hvis ansegeren allerede har kerekort til et koretoj med manuelt gear 1 mindst
¢én af folgende kategorier: B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 eller DI/E og under den praktiske prove
er blevet provet 1 sikker og energieffektiv kersel, skal der ikke anferes begrensninger pd kerekortet for
kategori B/E-, C-, C/E-, C1-, C1/E-, D-, D/E-, D1- eller D1/E-keretgjer indeholdende automatgear.

Bestds en kontrollerende kereprave i et motorkeretej med automatgear, anfores dette ikke pd kerekor-
tet. En begransning, som allerede er péfort ansegerens kerekort, vil dog fortsat vaere galdende.

For séd vidt angér kerekort til erhvervsmaessig personbefordring til henholdsvis kategori D1 og D galder
den begransning, der eventuelt folger af indehaverens kerekort til henholdsvis kategori D1 og D.

Safremt ansegeren efter at have bestiet den praktiske prove i et motorkeretgj med automatgear ensker at
fore et motorkeretoj med manuelt gear, skal vedkommende bestd den praktiske prove til den pagaldende
kategori i et motorkeretgj med manuelt gear.

Skolevognsskilte, reklameskilte mv.

Motorkeretoj, traktor og vogntog skal under ovelseskersel vaere forsynet med skilt(e) 1 hvidt med ordet
»SKOLEVOGN« henholdsvis »SKOLECYKEL« udfort i sorte bogstaver. Ordet »SKOLEVOGN« skal
have en samlet bredde pd mindst 290 mm og en skriftstorrelse pd mindst 80 mm. Tilsvarende krav
galder, hvis der anvendes et tagskilt. Ordet »SKOLECYKEL« skal have en skriftstorrelse pa mindst 30
mm. Ordet »SKOLECYKEL« ma deles efter »SKOLE-«.

Skoleskilt(e) skal anbringes i lodret eller naesten lodret stilling og pd en sddan made, at skiltet er tydeligt
synlig bide forud og bagud i forhold til keretojets lengderetning. Skoleskiltet md kun anvendes under
ovelseskeorsel, herunder keorsel til og fra det sted, hvor gvelseskorsel foregér.

Under den praktiske prove mé et koretoj ikke vere forsynet med skoleskilte.

Anvendes et motorkeretej, der er serlig indrettet til ovelseskersel, til andet end gvelseskorsel og praktisk
prove, skal de szrlige betjeningsapparater vaere afmonteret, tildekket eller afldst pd betryggende méide,
medmindre der ikke befinder sig nogen pa den plads, hvorfra disse apparater kan betjenes.

IV. Koretgjer, der benyttes pa lukket ovelsesplads eller pa kereteknisk anlzeg

Motorkeretoj og stor knallert, der er registreret til avelseskorsel, samt registrerede pdh@ngskeretojer, kan
uden begrensning benyttes pa lukket gvelsesplads eller koreteknisk anleg 1 forbindelse med kereuddan-
nelsen til kerekort til kategori AM, Al, A2, A, B, CI1, C, D1, D og E.

Koretgjer, som udelukkende benyttes til evelseskersel pa lukket evelsesplads eller kereteknisk anlaeg,
skal synes og godkendes hertil af en synsvirksomhed. Koretgjet skal ikke registreres, men anmeldes til
Motorstyrelsen, inden det tages i brug.
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Safremt koretojet er fabriksnyt og EF-typegodkendt, og keretgjet vil kunne registreres uden forudgéende
syn, kan anmeldelse til Motorstyrelsen ligeledes ske uden forudgdende syn.

Koretojet er herefter underkastet periodisk syn efter reglerne i bekendtgerelse om godkendelse og syn af
koretojer.

For at kunne godkendes til ovelseskorsel pd lukket ovelsesplads eller kereteknisk anlaeg skal keretojet
opfylde indretnings- og udstyrsbestemmelserne til den pidgeldende koretojskategori og bestemmelserne 1
narvaerende bilag.

En lastbil og en lastbil med tilkoblet pdhangsvogn, der udelukkende anvendes pd kereteknisk anlaeg,
kan godkendes, uanset om kravene i dette bilag til faktisk totalveegt er opfyldt. Endvidere gelder kravet
om belasning af keretgjer eller kravet om, at keretojets lastrum i hele dets leengde skal vare en lukket
vognkasse eller en lukket presenningopbygning, ikke pé kereteknisk anlaeg.

Sattevogntog skal bestd af en 2-akslet lastbil med tilkoblet settevogn. Lastbilen skal opfylde de krav,
som er anfert under kategori C, bortset fra kravet om en lengde pd mindst § m samt kravet om
lastrum. Vogntoget skal have en tilladt totalvaegt pa mindst 18.000 kg, en lengde pa mindst 12 m og en
tophastighed pa mindst 80 km 1 timen.

En bil kan godkendes, uanset at den ikke er forsynet med ekstra betjeningsapparater, ekstra forerspejle
eller ekstra kontrollamper for retningsviserblinklygter.

Koretgjer, som anvendes til ovelseskorsel pd lukket evelsesplads eller kereteknisk anlaeg 1 forbindelse
med kereuddannelsen til kerekort til kategori AM, Al, A2, A, B, C1, C, D1, D og E, skal vaere daekket
af en forsikring i overensstemmelse med faerdselslovens kapitel 16. Forsikringsaftalen skal vare udformet
saledes, at den elev, som forer stor knallert eller motorkeretej, er ansvars- og ulykkesforsikret.

Forsikringsselskabet kan gore regres gaeldende over for foreren i overensstemmelse med ferdselslovens §
108, stk. 2.«
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