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Kapitel 1.

Kort om overensstemmelsesvurdering

Nér dit gedningsprodukt skal markedsferes som et CE-merket gedningsprodukt, skal det forst vurderes
i forhold til, om det lever op til kravene i den nye EU-gadningsforordning, hvilket kaldes en overens-
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stemmelsesvurdering. Overensstemmelsesvurderingen indebarer, at produkterne skal gennemga en over-
ensstemmelsesvurderings-procedure, der ofte involverer et overensstemmelsesvurderingsorgan.

Denne vejledning beskriver de overordnede principper for overensstemmelsesvurdering, som folger af
den nye EU-gadningsforordning, der traeder 1 kraft den 16. juli 2022.

1.1 Introduktion til overensstemmelsesvurderingen

Det findes forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og hvilken procedurer der kan benyttes,
athanger af gadningens produktfunktionskategori (PFC) og komponentmateriale (CMC).

Falles for alle overensstemmelsesvurderingsprocedurer er, at det altid er fabrikanten eller dennes re-
praesentant, der udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklering og anbringer CE-merket pa
gadningsproduktet. Fabrikanten er ansvarlig for, at de pdgeldende EU-godningsprodukter opfylder de
relevante krav. Dokumentatio-nen i overensstemmelseserklaringen skal gere det muligt at vurdere, om
EU-gedningsproduktet er i overensstemmelse med de relevante krav, og skal omfatte en fyldestgerende
analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Ofte kraever dette et overensstemmelsesvurderingsorgan.

De forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer:

* Intern produktionskontrol

* Intern produktionskontrol plus overvéget produktpravning

» EU-typeafprevning + typeoverensstemmelse pd grundlag af intern produktionskontrol

« Kvalitetssikring af produktionsprocessen

Den interne produktionskontrol kan enten udferes af fabrikanten selv eller af en bemyndiget reprasentant

for fabrikanten. De resterende overensstemmelsesvurderingsprocedurer krever et overensstemmelsesvur-
deringsor-gan.

1.2 Hvilken overensstemmelsesvurderingsprocedure skal bruges pa hvilke gadningsprodukter

Her kan du danne dig et overblik over hvilke overensstemmelsesvurderingsprocedurer der passer til dit
gadningsprodukt.

Intern produktionskontrol kan kun anvendes til visse produktfunktionskategorier og komponentmaterialer.

Intern produktionskontrol plus overvéget produktprevning skal anvendes til ammoniumnitratgedning
med over 28 % kvelstof. EU-typeafprovning + typeoverensstemmelse pd grundlag af intern produktions-
kontrol kan anvendes til en udvidet raekke af produktfunktionskategorier og komponentmaterialer og
derudover kan denne procedurer anvendes til de samme gedningsprodukter som intern produktionskon-
trol. Kvalitetssikring af produktionsproces-sen skal altid anvendes til de to komponentmaterialer kompost
og afgasset biomasse bortset fra afgasset biomasse fra friske afgrader, men kan ogsd anvendes til alle
andre gadningsprodukter. Princippet for dette er skitseret pa figur 1.
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Intern produktionskontrol kan udferes af fabrikanten selv og kan kun anvendes pé produkter, der opfylder
begge nedenstaende forhold:

Godningsprodukterne har felgende godningsfunktionskategorier:

PFC 1A Organisk gedning (flydende og fast)

PFC 1B Organisk-mineralsk gadning (flydende og fast)

PFC 1C Uorganisk gedning inkl. mikroneringsstofgedning (flydende og fast), dog undtaget
ammoniumnitratgadning med mere end 28% N

PFC 2 Kalkningsmiddel

PFC 3 Jordforbedringsmiddel (organisk og uorganisk)

PFC 4 Vekstmedium

PFC 7 Mekanisk gedningsproduktblanding (bestdende udelukkende af blandinger af ovenstdende

gadningsfunktionskategorier)

Og endvidere er fremstillet ud fra felgende komponentmaterialer:

CMC 1 Stoffer og blandinger af jomfruelige materialer

CMC 4 Afgasset biomasse fra friske afgreder

CMC 6 Biprodukter fra fodevareindustrien

CMC 7 Mikroorganismer

CMC 8 Nearingsstofpolymerer

CMC 11 Biprodukter i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning (Aftald)

I diagram 1 er skitseret hvilke overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der som minimum skal anvendes
pa hvilke produktfunktionskategorier (PFC) og komponentmaterialer (CMC).

igur 1: Princippet for hvilke overensstemmelsesvurderingsprocedure der kun kan anvendes pa
udvalgte produktfunktionskategori og komponentmaterialer og hvilke overensstemmelsesvurde-
ringsprocedure der kan anvendes pa alle produktfunktionskategori og komponentmaterialer. In-

ern produktionskontrol plus overviaget produktprevning er ikke med i figuren, da den udeluk-
kende er tiltaenkt ammoniumnitratgedning med over 28 % kvalstof.
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EU-typeafprevning +
typeoverensstemmelse

Intern produktionskontrol pa grundlag af intern

produktionskontrol

)Diagram 1: Hvilke overensstemmelsesvurderingsprocesser der som minimum skal anvendes pa
hvilke produktfunktionskategorier og komponentmaterialer.

Intern produktionskontrol

Intern produktionskontrol plus overviget produktprevning

[EU-typeafprovning + typeoverensstemmelse pa grundlag af intern produktionskontrol

Kvalitetssikring af produktionsprocessen
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CMC S |Afgasset biomasse
bortset fra afgasset
biomasse fra friske
afgrader

CMC 6 |Biprodukter fra fo-
devareindustrien
CMC 7 |Mikroorganismer

CMC 8 |Naringsstofpoly-
merer

CMC9 |Polymerer bortset
fra naringsstofpo-
lymerer

CMC 10 |Afledte produkter i
den 1 forordning
(EF) nr. 1069/2009
anvendte betyd-
ning

(Animalske bipro-
dukter, som ikke er
bestemt til kon-
sum)

CMC 11 |Biprodukter i den i
direktiv
2008/98/EF an-
vendte betydning

(Affald)

Kapitel 2

De forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer

I dette afsnit kan du laese om hvilke krav der stilles til fabrikanten og overensstemmelsesvurderingen i de
forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

Kravene kan findes i EU-godningsforordningens bilag IV, del 11

Se bilag IV i EU-gedningsforordningen her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/? uri=uri-
serv%3A0J. L .2019.170.01.0001.01. DAN&toc=0J%3AL%3A2019%3A170%3ATOC#d1e37-87-1

2.1 Intern produktionskontrol
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Ved denne overensstemmelsesvurderingsprocedure kan fabrikanten selv angive produktets konstruktion,
fremstilling og péatenkte anvendelse eller lade en bemyndiget representant udarbejde de relevante analy-
ser og dokumenter, der beskriver dette.

De narmere krav til produktionskontrollen er oplistet 1 gadningsforordningens bilag IV, del II, modul A.

2.2 Intern produktionskontrol plus overvdget produktprovning

Denne overensstemmelsesvurderingsprocedure ligner intern produktionskontrol, dog skal der ogsa hver
3. maned udferes en produktkontrol for olieabsorption og detonerbarhed af gedningsproduktet, og denne
kontrol skal udferes af et overensstemmelsesvurderingsorgan udvalgt af fabrikanten. Nar fabrikanten
anbringer CE-markningen pd gedningsproduktet skal fabrikanten ogséd anbringe det bemyndigede organs
identifikationsnummer pd hvert enkelt EU-godningsprodukts emballage, eller, hvis gedningsproduktet
leveres uden emballage, i et dokument, der ledsager EU-gadningsproduktet.

De nzrmere krav til produktionskontrollen og produktprevningen er oplistet i gedningsforordningens
bilag 1V, del 11, modul A1l.

2.3 EU-typeafprovning

I denne overensstemmelsesvurderingsprocedure er det et overensstemmelsesvurderingsorgan, der under-
soger den tekniske konstruktion af gedningsproduktet og kontrollerer og attesterer, at den tekniske
konstruktion opfylder kravene. Dette foregar ved at fabrikanten indgiver en ansegning om EU-typeaf-
provning til et enkelt overens-stemmelsesvurderingsorgan. Dette indebarer at fabrikanten udarbejder og
videregiver teknisk dokumentation til overensstemmelsesvurderingsorganet samt en reprasentativ prove
af gadningsproduktet. Den tekniske dokumentation skal gere det muligt at vurdere, om gedningsproduk-
tet er 1 overensstemmelse med de relevante krav.

EU-typeafprovningen bestar i at overensstemmelsesvurderingsorganet undersoger den tekniske dokumen-
tation og foretager nodvendige underseggelser og provninger pd gedningspreven til kontrol af, om de
relevante harmoniserede standarder eller felles specifikationer er blevet anvendt korrekt. Pa4 baggrund af
dette udarbejder over-ensstemmelsesvurderingsorganet en evalueringsrapport og hvis gedningsproduktet
opfylder kravene, udsteder overensstemmelsesvurderingsorganet en EU-typeafpreovningsattest til fabri-
kanten.

De narmere krav til typeafprevningen er oplistet 1 ggdningsforordningens bilag IV, del II, modul B.
2.4 Typeoverensstemmelse pd grundlag af intern produktionskontrol

I typeoverensstemmelse pd grundlag af intern produktionskontrol skal fabrikanten traeffer alle nedvendige
foranstaltninger, for at sikre, at de fremstillede EU-gadningsprodukter er i overensstemmelse med den
godkendte type som beskrevet i EU-typeafprovningsattesten og at gadningsproduktet opfylder de relevan-
te krav. Fabrikanten er bl.a. forpligtiget til at overvdge fremstillingsprocessen.

De narmere krav til typeafprevningen og produktionskontrollen er oplistet gadningsforordningens bilag
IV, del 11, modul C.
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2.5 Kvalitetssikring af produktionsprocessen

Denne overensstemmelsesvurderingsprocedure ligner indledningsvis intern produktionskontrol, dog skal
fabrikan-ten i denne overensstemmelsesvurderingsprocedure ogsé anvende et kvalitetsstyringssystem bé-
de ved produktion, endelig produktkontrol og prevning af gedningsproduktet. Kvalitetssikringssystemet
skal vurderes af et over-ensstemmelsesvurderingsorgan for at sikre, at det lever op til kravene.

Desuden skal fabrikanten vare underkastet overvagning af et overensstemmelsesvurderingsorgan. Over-
ensstemmelsesvurderingsorganet aflegger jevnligt auditbesog og kan komme pd uanmeldte besgg. Over-
ensstemmelsesvurderingsorganet udarbejder i den forbindelse auditrapport til fabrikanten.

De narmere krav til kvalitetssikring af produktionsprocessen er oplistet 1 gadningsforordningens bilag IV,
del II, modul D1.

Landbrugsstyrelsen, den 20. maj 2021
JAKOB MOGELVANG

/ Nanna Karkov Ytting
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