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De vigtigste regler om, hvorniar man skal have erhvervet certifikat for at matte foere kraner.

Vejledningen handler om, hvorndr man skal have gennemgdet og bestdet en kranfereruddannelse for at
maétte fore kraner og lignende maskiner (herefter kaldet kraner).

De vigtigste regler

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestaet en relevant kranfereruddannelse, som
forer kraner, som kan lofte en byrde frithengende.

Kravet om kranferercertifikat geelder generelt kun kraner med en maksimal tilladelig belastning over 8
tons/tonsmeter. Der er dog ogsé krav om kranferercertifikat til kraner pd op til 8 tons/tonsmeter ved
samleft af byrder med to eller flere kraner eller ved loft af personer med kraner, hvor det undtagelsesvist
er tilladt.

Der er fire forskellige kranfereruddannelser og dermed fire forskellige typer af kranforercertifikater.
Reglerne om certifikat gaelder bade for ansatte, for arbejdsgiveren selv og for selvstendige.
Der er undtagelser fra uddannelseskravet 1 situationer, hvor brugen af kraner er begranset.

De vigtigste regler om:
1. Arbejde med kraner
2. Krav om certifikat
2.1. Kraner med en tilladt belastning pd over 8 tons/tonsmeter — kranbasis
2.2. Mobile kraner med en tilladt belastning pd over 8 og op til 30 tonsmeter
2.3. Mobile kraner med en tilladt belastning pd over 30 tonsmeter
2.4. Térnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning pd over 8 tonsmeter
3. Undtagelser fra kravet om certifikat
4. Krav til forerens alder og helbred
5. Certifikater efter tidligere regler.

1. Arbejde med kraner

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejde 1 forbindelse med loft af byrder med kraner kan udferes sikkerheds-

maessigt fuldt forsvarligt. Det indeberer,

— at foreren er kvalificeret til at betjene kranen sikkerhedsmaessigt fuldt forsvarligt.

— at fareren er instrueret og oplart 1 brugen af den konkrete kran, dens sikkerhedsanordninger, loftetilbe-
her og de ydelsesmassige begraensninger, der er for at bruge kranen til en bestemt opgave.

— at foreren har gennemgaet og bestéet den relevante kranfereruddannelse.
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Kranfereruddannelsen skal gennemfores pd en erhvervsskole eller et AMU-center, der er godkendt af
Undervisningsministeriet.

Kranfereruddannelserne omfatter kun undervisning 1 et begranset antal krantyper og loftesituationer. Det
er derfor arbejdsgiverens ansvar at sikre, at kranforere er instrueret og oplert 1 at brug de konkrete
krantyper og 1 at udfere de konkrete arbejdsopgaver.

2. Krav om certifikat

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestiet en relevant kranfereruddannelse, som
forer kraner, som kan lofte en byrde frithengende.

Kravet om kranforercertifikat gelder generelt kun kraner med en maksimal tilladelig belastning over 8
tons/tonsmeter. Der er dog ogsd krav om kranferercertifikat til kraner pd op til 8 tons/tonsmeter ved
samloft af byrder med to eller flere kraner eller ved loft af personer med kraner, hvor det undtagelsesvist
er tilladt.

Der er fire forskellige kranforeruddannelser og dermed fire forskellige typer af kranferercertifikater til
henholdsvis:

— Kiraner med en tilladt belastning pa over 8 tons/tonsmeter — ’kranbasisuddannelse”

— Mobile kraner med en tilladt belastning pd over 8 og op til 30 tonsmeter

— Mobile kraner med en tilladt belastning pd over 30 tonsmeter

— Téarnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning pa over 8 tonsmeter

Det er kranens tilladte belastning, som afger, om man skal have certifikat, og ikke vagten af den byrde,
som loftes, eller kapaciteten af loftetilbehoret. Ved kraner med varierende udlaeg (rekkeafstand), hvor den
tilladte belastning athaenger af udlaegget, er det kranens tilladte belastning, jf. belastningsdiagrammet som
afger, om man skal have certifikat.

Reglerne om forercertifikater omfatter kraner med en tilladt belastning pd over 8 tons og/eller over 8
tonsmeter (belastning gange udleg).

Reglerne omfatter ogsd kraner péd op til 8 tons/tonsmeter ved samleft af byrder med to eller flere kraner
eller ved loft af personer med kraner, hvor dette undtagelsesvist er tilladt.

Reglerne om certifikat gaelder bide for ansatte, for arbejdsgiveren selv og for selvstendige.
Der er undtagelser fra uddannelseskravet i situationer, hvor brugen af kraner er begraenset.

Arbejdsgiveren skal, hvis Arbejdstilsynet beder om det, kunne dokumentere, at foreren har gennemfort
og bestéet den relevante kranfereruddannelse. Det dokumenteres ved hjelp af uddannelsesbeviset (certifi-
katet).

Loft af byrder omfatter loft af en eller flere frithaeengende byrder fra et niveau til et andet i en lodret eller
skra vinkel.
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Fritheengende betyder, at byrden er ophangt saledes, at dens tyngdepunkt er frit bevageligt 1 én eller
flere retninger under ét eller flere loftepunkter. En maskine der kan lofte en byrde fri af jorden, men
hvor byrden ikke har nogen bevagelsesfrihed 1 forhold til opha@ngningspunktet er séledes ikke omfattet af
certifikatkrav.

Byrde er en genstand eller en gruppe af genstande, der loftes som én enhed uanset emballering eller
anhugningsform. Byrden kan vare loftet direkte med kranen eller lignende maskine, eller indirekte via
loftetilbeher, grab o.1.

2.1. Kraner med en tilladt belastning pa over 8 tons/tonsmeter - kranbasisuddannelse

IKranbasisuddannelse |

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestaet kranbasisuddannelsen, der forer kraner,
som kan lofte en byrde frith®@ngende med maksimal tilladelig belastning over 8 tons/tonsmeter.

Kranbasisuddannelsen giver ret til at fore traverskraner, portalkraner, sgjlesvingkraner o.l., hvor byrdens
tilladte veegt ikke athenger af udlegget.

Kranbasisuddannelsen giver ogsa ret til at fore teleskoplaessere med en tilladt belastning pa over 8
tonsmeter, nar de anvendes til kranarbejde. Der kreves dog ogsa teleskoplessercertifikat i tilleeg til
kranbasisuddannelsen.

Endelig er kranbasisuddannelsen en forudsatning for, at man kan tage overbygningsuddannelserne til
mobile kraner og tarnkraner og fast opstillede kraner med en tilladelig belastning pa over 8 tonsme-
ter. Kranbasisuddannelsen kan tages som et sammenhangende forleb 1 forbindelse med en overbygnings-
uddannelse eller sammen med teleskoplesseruddannelsen. Kranbasiscertifikat opnéet ad denne vej giver
ogsé ret til at fore traverskraner o.1.

2.2. Mobile kraner med en tilladt belastning pa over 8 og op til 30 tonsmeter

[Kranbasisuddannelse

+ overbygningsuddannelse til mobile kraner med en tilladt belastning pd over 8 og op til 30 tonsmeter

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestdet kranbasisuddannelsen samt overbyg-
ningsuddannelsen til mobile kraner med en tilladt belastning pa over 8 og op til 30 tonsmeter, der forer
mobile kraner og lignende maskiner med en tilladt belastning pé over 8 og op til 30 tonsmeter.

Kranbasisuddannelsen og overbygningsuddannelsen kan gennemfores som et ssmmenhangende forleb.

Mobile kraner er maskiner, der er indrettet som kraner, som er monteret pd keretgjer, belter, tog, trailere
o.l. og som bruges til loft af frithaengende bryder.
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Koretgjer, trailere o.1. har ofte stetteben, som slds ud, inden kranen kan bruges. Kranen er derfor ofte
ikke mobil, ndr den bruges. Der er tale om en mobil kran i forhold til ferercertifikatreglerne uanset, om
koretojet har stotteben eller e;j.

Eksempler pa mobile kraner er lastbilkraner, trailermonterede kraner, mobilkraner med ballast, mobile
kraner pad balter eller hjul, samt entreprenermaskiner, der er indrettet- og bruges til kranarbejde. En
mobil selvrejsende tdrnkran, som er fast monteret pé et koretoj o.l., anses som en mobil kran — og ikke
en tdrnkran — 1 forhold til forercertifikatreglerne. Certifikat til tdrnkraner og fast opstillede kraner med
tilladelig belastning pa over 8 tonsmeter giver ret til at fore mobile selvrejsende — men ikke selvkerende
mobile tarnkraner — ndr de er opstillet. Arbejdsgiveren skal sikre, at medarbejdere, der skal fore disse, har
faet instruktion og oplering 1 brugen.

2.3. Mobile kraner med en tilladt belastning pa over 30 tonsmeter

Kranbasisuddannelse

+ overbygningsuddannelse til mobile kraner med en tilladt belastning pé over 8 og op til 30 tonsmeter

+ overbygningsuddannelse til mobile kraner med en tilladt belastning pa over 30 tonsmeter

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestdet kranbasisuddannelsen, overbygningsud-
dannelsen til mobile kraner med en tilladt belastning pa over 8 og op til -30 tonsmeter samt overbygnings-
uddannelsen til mobile kraner med en tilladt belastning pa over 30 tonsmeter, der forer mobile kraner med
en tilladt belastning pa over 30 tonsmeter.

Den praktiske undervisning i overbygningsuddannelsen sker pa et begranset antal krantyper. Arbejdsgi-
veren skal derfor sikre, at medarbejdere, der fx skal fore mobilkraner med ballast, har faet instruktion og
oplering 1 brugen af disse.

2.4. Tarnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning pa over 8 tonsmeter

[Kranbasisuddannelse

+ overbygningsuddannelsen til tdrnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning pa over 8
tonsmeter

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestdet kranbasisuddannelsen samt overbyg-
ningsuddannelsen ”Térnkraner og fast opstillede kraner med en masimalt tilladelig belastning pa over 8
tonsmeter”, der forer tarnkraner eller fast opstillede kraner over 8 tonsmeter.

Kranbasisuddannelsen og overbygningsuddannelsen kan gennemfores som et ssmmenhangende forleb.

Tarnkraner og fast opstillede kraner er kraner, som er fast opstillet/installeret pa fundamenter, skinnesy-
stemer, travers o.l., og som bruges til loft af frithaeengende byrder.
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En mobil selvrejsende tdrnkran, som ikke er selvkerende, er en tdrnkran i henhold til ferercertifikatregler-
ne, nar den er opstillet. Certifikat til tdrnkraner og fast opstillede kraner med tilladelig belastning pd over
8 tonsmeter vil derfor give ret til at fore mobile selvrejsende tdrnkraner, nér de er opstillet. Arbejdsgive-
ren skal sikre, at medarbejdere, der skal fore disse, har fiet instruktion og oplering 1 brugen.

Kraner, som er omfattet af forercertifikatreglerne om fast opstillede kraner, er kraner som ikke er monte-
ret pa et koretgj, trailer o.l. hvor byrden leftes uden for kranens understetningsflade, og hvor den tilladte
belastning er afthangig af udlegget. Svingkraner med en fast tilladt belastning er saledes ikke omfattet af
kravet om, at foreren skal have certifikat til tdrnkraner og fastopstillede kraner med en tilladt belastning
pa over 8 tonsmeter.

Eksempler pa fast opstillede kraner, som er omfattet af forercertifikatreglerne, er havnekraner som fx
containerkraner med bom/udligger, svingkraner med knakarm og hegjbanekraner.

3. Undtagelser fra kravet om certifikat

Der stilles ikke krav om uddannelse til loft af byrder med kraner 1 folgende situationer:

— Huvis kranens tilladte belastning maksimalt er 8 tons/tonsmeter.

— Hyvis den tilladte belastning er begranset til 8 tons, fx med neglekontakt, og hvis belastningen fra
byrden altid er inden for kranens understeattelsesflade, sé der ikke er risiko for, at kranen kan vealte.

— Hyvis kranen kun kan lofte byrder 1 lodret retning. Det kreeves sdledes ikke certifikat for at lofte med en
talje pd en manuelt drevet lobekat.

— Huvis det er en fast installeret kran, der ikke kan velte, og hvis den er opstillet, sa personer ikke kan
komme ind 1 arbejdsomradet, mens den er 1 drift, og det er udelukket, at fejlbetjening eller tab af
byrder kan forvolde personskade.

— Hyvis kranen tilhorer et skib og feres af skibets bes@tning.

— Hyvis kranen afpreves efter opstilling eller reparation, ndr formadlet er at kontrollere, at alt fungerer,
som det skal.

Tilsvarende stilles der ikke krav om kranfereruddannelse til entreprenermaskiner, herunder teleskopleasse-
re, der bruges som kran i forbindelse med deres normale arbejdsopgaver. Undtagelsen gaelder nar alle
f@lgende betingelser er opfyldt:
Hvis der ikke er andre personer 1 umiddelbar nerhed af den byrde, der loftes, transporteres eller sattes
af. Det er dog tilladt at styre byrden pa plads under afsatningen.
— Hyvis byrden ikke loftes mere end ca. 1 m over terran.
— Hvis maskinerne efterses og vedligeholdes 1 overensstemmelse med leveranderens anvisninger.
— Hyvis leveranderens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er pa maskinen.

Undtagelserne gelder for alle kran- og certifikattyper, herunder for teleskoplassere, der bruges til kranar-
bejde.

Uanset de oven for nevnte undtagelser er der krav om kranferercertifikat:

— Hyvis der loftes personer med kraner, eller hvis to eller flere kraner arbejder sammen om at lefte en
byrde (”samloft”), med mindre:
— kranerne kun har mekanisk drevet hejs og fir bevagelse eller
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— hvis det ikke er muligt for personer at komme ind i arbejdsomrédet under drift sa det kan udelukkes,
at fejlbetjening eller tab af byrden kan forvolde personskade, eller
— kranerne tilhorer et skib og fores af skibets besatning.

4. Kravy til fererens alder og helbred
Man skal vare fyldt 18 ar for at opna certifikat til kraner.

Unge, som er fyldt 15 r, kan dog erhverve certifikat til kraner, hvis det er nedvendigt for at gennemfore
en konkret erhvervskompetencegivende uddannelse.

Den person, der ensker at fa certifikat, skal kunne dokumentere, at vedkommende helbredsmeessigt er
egnet til at fore et teknisk hjelpemiddel for at {4 et kranforercertifikat. Det dokumenteres med et kerekort
inkl. stort kerekort til knallert og traktorkerekort eller ved den helbredserklaering, som udarbejdes 1
forbindelse med udstedelse af karekort.

5. Certifikater efter tidligere regler

Kranferercertifikater, der er udstedt efter de regler, der var gaeldende indtil den 31. december 2017, giver
fortsat ret til at fore kraner 1 henhold til certifikatets gyldighedsomrade.

Certifikaterne skal ikke ombyttes til nye certifikater.

Kranferercertifikater, der er erhvervet efter de regler, der gjaldt indtil den 31. december 2017, giver dog
kun ret til at fore teleskoplessere og lignende multifunktionsmaskiner, der bruges til kranarbejde, frem til
den 31. december 2018. Fra den 1. januar 2019 skal man sédledes bdde have et (nyt eller gammelt) kranfo-
rercertifikat og et teleskoplessercertifikat for at matte fore teleskoplassere, der bruges som kran. Personer
med et kranforercertifikat skal sdledes supplere deres uddannelse med et teleskoplassercertifikat, hvis de
skal fore teleskoplessere, der bruges som kran efter den 31. december 2018.

Lzes ogsa

— At-vejledning om anerkendelse af erhvervsmaessige kvalifikationer erhvervet i udlandet
— At-meddelelse om samloft med kraner
— At-vejledning om telekoplassercertifikat.

Baggrund
At-vejledningen knytter sig til bekendtgerelsen om arbejdsmiljefaglige uddannelser.

At-vejledning B. 2.1.1. om kranferercertifikat er opha@vet den 31. december 2017.

Arbejdstilsynet, den 16. oktober 2019
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